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Niemiecki producent o ponad 160 letniej tradycji, 
specjalizujący się w przyrządach pomiarowych dla 
profesjonalistów oraz majsterkowiczów.
Najwyższa precyzja, bogata funkcjonalność i solidne 
wykonanie to cechy doceniane przez użytkowników 
na całym świecie.

Niemiecka firma produkująca od 1920 r. poziomice, 
przymiary i taśmy pomiarowe dla profesjonalistów.
Innowacyjne rozwiązania oraz najwyższa jakość rodem 
z Bawarii to gwarancja pewnych wyników pomiaru oraz 
znacznie wydłużony okres użytkowania.
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Profity dodane do produktów

Rabat na zakupy
rabat 10% na zakupy w sklepie internetowym

www.sklepylaserowe.pl

W naszej ofercie znajdują się przyrządy czołowych producentów specjalizujących się w technice pomiarowej. 
Najwyższa jakość stosowanych przez nich komponentów, a także ich wieloletnie doświadczenie przekładają się 
na niezrównaną precyzję, długi okres użytkowania oraz pełną serwisowalność dostarczanych produktów.

Jednak to nie wszystkie korzyści związane z zakupem naszych markowych przyrządów. Teraz dodajemy do nich 
rozszerzony pakiet profitów specjalnych, które są automatycznie aktywowane po zarejestrowaniu produktu.

Gwarancja rozszerzona
dodatkowy (trzeci) rok ochrony gwarancyjnej 

dla firm i konsumentów

Zarejestruj produkt i zyskaj jeszcze więcej!

Darmowe kalibracje / rektyfikacje
bezpłatne regulacje przyrządu w okresie 

obowiązywania gwarancji fabrycznej

Service Express 48h
serwis w 2 dni robocze lub przyrząd

zastępczy na czas naprawy

Laser Assistance
bezpłatne wsparcie techniczne (konfiguracja

i obsługa sprzętu, dobór akcesoriów itp.)

Laser Casco
bezpłatna naprawa i regulacja przyrządu po 

upadku (nie obejmuje kosztu części zamiennych)
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Laser wieloliniowy płaszczyznowy
GEO6X SP / GEO6X SP LI-ION /
GEO6X GREEN SP LI-ION /
GEO6X GREEN SP LI-ION SOFT BAG

L a s e r y  p ł a s z c z y z n o w e  

Innowacyjny laser 3x360°. 
Precyzyjny laser płaszczyznowy dla najbardziej wymagających 
użytkowników. GEO6X emituje trzy dookolne linie laserowe 
tworzące pełny obrys w pomieszczeniu. 

Cechy szczególne
• 	Innowacyjny laser płaszczyznowy emitujący trzy wiązki 360°
• 	Linia pozioma i dwie linie pionowe tworzą kompletną siatkę 	
	 widoczną na wszystkich ścianach, podłodze i suficie
• 	Wzmocnione diody laserowe klasy SelectionPro (SP) gwarantują 	
	 idealną widoczność linii, nawet w nasłonecznionym otoczeniu
• 	Przenoszenie punktów z podłogi na sufit
• 	Osobne załączanie linii laserowych dla oszczędności baterii
• 	Przełączanie automatyki w tryb manualny do wyznaczania skosów
• 	Współpraca z detektorem w celu zwiększenia zasięgu
• 	Błyskawiczne samopoziomowanie wraz z sygnalizacją optyczną
	 nadmiernego wychylenia przyrządu
• 	Obudowa z wytrzymałego tworzywa i gumy oraz metalowe osłony 	
	 głowic trwale zabezpieczają przyrząd
• 	Para magnesów z przodu i boku lasera umożliwiają przymocowanie 	
	 do profilu montażowego suchej zabudowy 
• 	Praca w trudnych warunkach oraz w ujemnych temperaturach
• 	Wydłużony czas pracy na zestawie baterii 
• 	Wersja Li-Ion - najwyższej jakości zasilanie litowo-jonowe o 	
	 wydłużonym czasie pracy wraz z alternatywnym zasobnikiem na 	
	 baterie alkaliczne
• 	Wersja Li-Ion - odłączany uchwyt wielofunkcyjny z regulacją 	
	 wysokości do montażu lasera na ścianach, podłogach, profilach 	
	 stalowych, grzejnikach (magnetycznie), rurach, słupach, belkach 	
	 (paskiem) oraz statywach 1/4" i 5/8"

Wyposażenie standardowe GEO6X SP
laser, tarczka celownicza magnetyczna, zasobnik baterii alkalicznych, 
baterie, pokrowiec

Wyposażenie standardowe GEO6X SP LI-ION / GREEN SP LI-ION
laser, uchwyt wielofunkcyjny z regulacją wysokości, akumulator 
Li-Ion, ładowarka, kabel ładowania USB, tarczka celownicza 
magnetyczna, zasobnik baterii alkalicznych, walizka transportowa

Wyposażenie standardowe GEO6X GREEN SP LI-ION SOFT BAG
laser, uchwyt wielofunkcyjny z regulacją wysokości, akumulator 
Li-Ion, ładowarka, kabel ładowania USB, tarczka celownicza 
magnetyczna, zasobnik baterii alkalicznych, pojemnik transportowy

L a s e r y  p ł a s z c z y z n o w e

* warunki typowe dla pomieszczeń - ściana biała, natężenie oświetlenia 250 lx
N - oko nieuzbrojone, O - okulary wzmacniające

 Dane techniczne 	 GEO6X SP	 GEO6X SP LI-ION	 GEO6X GREEN SP LI-ION	 GEO6X GREEN SP LI-ION SOFT BAG	 GEO6-XR GREEN SP LI-ION	 MULTILASER 3D	 MULTILASER 3D GREEN

Dokładność instrumentu 	 ±2 mm/10 m 	 ±2 mm/10 m	 ±2 mm / 10 m	 ±2 mm / 10 m	 ±2 mm / 10 m	 ±2 mm / 10 m	 ±2 mm / 10 m

Zakres automatyki poziomowania 	 ±3°	 ±3°	 ±3°	 ±3°	 ±3°	 ±3°	 ±3°

Zasilanie bateryjne 	 4 x AA alkaliczne	 4 x AA alkaliczne	 4 x AA alkaliczne	 4 x AA alkaliczne	 4 x AA alkaliczne	 -	 -

Zasilanie akumulatorowe	 -	 Li-Ion	 Li-Ion	 Li-Ion	 Li-Ion	 Li-Ion	 Li-Ion

Czas pracy - baterie/akumulator	 16 h/-	 16 h/20 h	 11 h/16 h	 11 h/16 h	 11 h/14 h	 -/8 h	 -/4 h

Klasa lasera/długość fali 	 2/635 nm	 2/635 nm	 2/542 nm	 2/542 nm	 2/542 nm	 2/635 nm	 2/520 nm

Średnica strefy widoczności lasera N/O* 	 60 m/70 m	 60 m/70 m	 80 m/90 m	 80 m/90 m	 80 m/90 m	 40 m/60 m	 60 m/70 m

Średnica strefy detekcji lasera 	 150 m	 150 m	 160 m	 160 m	 160 m	 100 m	 100 m

Wyznaczanie spadków X, Y	 tak	 tak	 tak	 tak	 tak	 tak	 tak

Klasa szczelności obudowy 	 IP 54	 IP 54 	 IP 54	 IP 54	 IP 54	 IP 54	 IP 54

Sposób mocowania instrumentu 	 gwint 5/8" i 1/4"	 gwint 5/8" i 1/4", uchwyt	 gwint 5/8" i 1/4", uchwyt	 gwint 5/8" i 1/4", uchwyt	 gwint 5/8", stolik, uchwyt	 gwint 5/8" i 1/4"	 gwint 5/8" i 1/4", uchwyt

		  z regulacją wysokości	 z regulacją wysokości	 z regulacją wysokości	 z regulacją wysokości		  z regulacją wysokości
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L a s e r y  p ł a s z c z y z n o w e  L a s e r y  p ł a s z c z y z n o w e

 Dane techniczne 	 GEO6X SP	 GEO6X SP LI-ION	 GEO6X GREEN SP LI-ION	 GEO6X GREEN SP LI-ION SOFT BAG	 GEO6-XR GREEN SP LI-ION	 MULTILASER 3D	 MULTILASER 3D GREEN

Dokładność instrumentu 	 ±2 mm/10 m 	 ±2 mm/10 m	 ±2 mm / 10 m	 ±2 mm / 10 m	 ±2 mm / 10 m	 ±2 mm / 10 m	 ±2 mm / 10 m

Zakres automatyki poziomowania 	 ±3°	 ±3°	 ±3°	 ±3°	 ±3°	 ±3°	 ±3°

Zasilanie bateryjne 	 4 x AA alkaliczne	 4 x AA alkaliczne	 4 x AA alkaliczne	 4 x AA alkaliczne	 4 x AA alkaliczne	 -	 -

Zasilanie akumulatorowe	 -	 Li-Ion	 Li-Ion	 Li-Ion	 Li-Ion	 Li-Ion	 Li-Ion

Czas pracy - baterie/akumulator	 16 h/-	 16 h/20 h	 11 h/16 h	 11 h/16 h	 11 h/14 h	 -/8 h	 -/4 h

Klasa lasera/długość fali 	 2/635 nm	 2/635 nm	 2/542 nm	 2/542 nm	 2/542 nm	 2/635 nm	 2/520 nm

Średnica strefy widoczności lasera N/O* 	 60 m/70 m	 60 m/70 m	 80 m/90 m	 80 m/90 m	 80 m/90 m	 40 m/60 m	 60 m/70 m

Średnica strefy detekcji lasera 	 150 m	 150 m	 160 m	 160 m	 160 m	 100 m	 100 m

Wyznaczanie spadków X, Y	 tak	 tak	 tak	 tak	 tak	 tak	 tak

Klasa szczelności obudowy 	 IP 54	 IP 54 	 IP 54	 IP 54	 IP 54	 IP 54	 IP 54

Sposób mocowania instrumentu 	 gwint 5/8" i 1/4"	 gwint 5/8" i 1/4", uchwyt	 gwint 5/8" i 1/4", uchwyt	 gwint 5/8" i 1/4", uchwyt	 gwint 5/8", stolik, uchwyt	 gwint 5/8" i 1/4"	 gwint 5/8" i 1/4", uchwyt

		  z regulacją wysokości	 z regulacją wysokości	 z regulacją wysokości	 z regulacją wysokości		  z regulacją wysokości

Cechy szczególne
•  Laser płaszczyznowy emitujący trzy wiązki 360°
•  Linia pozioma i dwie linie pionowe tworzą kompletną siatkę laserową
•  Krzyżujące się linie pionowe umożliwiają przenoszenie punktów z podłogi na sufit
•  Osobne załączanie linii laserowych dla oszczędności baterii
• 	Przełączanie automatyki w tryb manualny do wyznaczania skosów
• 	Współpraca z detektorem w celu zwiększenia zasięgu
• 	Najwyższej jakości zasilanie litowo-jonowe
• 	Praca w trudnych warunkach oraz w ujemnych temperaturach

Wyposażenie standardowe MULTILASER 3D
laser, akumulator Li-Ion, ładowarka, kabel ładowania USB, tarczka celownicza 
magnetyczna, walizka transportowa

Wyposażenie standardowe MULTILASER 3D GREEN
laser, akumulator Li-Ion, ładowarka, kabel ładowania USB, trójnóg z podstawką 
kierunkową, zaczep przyścienny, uchwyt magnetyczny, tarczka celownicza 
magnetyczna, walizka transportowa

GEO6-XR GREEN
SP LI-ION

Cechy szczególne
•  Rozbudowana wersja zielonego lasera wieloliniowego  
		 GEO6X GREEN SP LI-ION (opis na str. 4)
•  Idealny do kafelek, wylewek, podłóg itp.
•  Minimalna odległość linii od ściany 6 mm
•  Minimalna odległość linii od podłogi 8 mm 
•  Platforma z regulacją wysokości w zakresie 25-85 mm 	

	do precyzyjnych prac przypodłogowych
•  Obrotowa szyna do regulacji bocznej na statywie
•  Mini-znaczniki z podziałką do kontroli wysokości

Wyposażenie standardowe
laser, magnetyczny uchwyt wielofunkcyjny z regulacją wysokości, akumulator Li-Ion, wielofunkcyjna ładowarka, kabel ładowania USB, platforma 
z regulacją wysokości, odłączana spodarka 20 mm z gwintem 5/8", szyna do regulacji bocznej, znaczniki z podziałką, zasobnik baterii 
alkalicznych, tarczka celownicza magnetyczna, walizka transportowa

MULTILASER 3D / MULTILASER 3D GREEN
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L a s e r y  l i n i o w e  i  k r z y ż o w e L a s e r y  l i n i o w e  i  k r z y ż o w e

EL 601 ZESTAW

Cechy szczególne
• 	Łatwy w obsłudze laser krzyżowy linii ekonomicznej, dostarczany  
	 z podstawowym wyposażeniem w twardej walizce ułatwiającej 	
	 przechowywanie i transport urządzenia
• 	Krzyżowa wiązka laserowa do dokładnego wyznaczania  
	 poziomów i pionów
• 	Błyskawiczne samopoziomowanie
• 	Bardzo szeroki zakres automatyki poziomowania
• 	Sygnalizacja optyczna wychylenia przyrządu poza zakres 
	 samoregulacji
• 	Obrotowa podstawa z podziałką kątową co 5° - pozwala na obrót	
	 lasera wokół własnej osi w pełnym zakresie 360°
• 	Okulary zwiększające widoczność linii laserowych - szczególnie 	
	 przydatne podczas prac wewnątrz silnie nasłonecznionych 	
	 pomieszczeń

Wyposażenie standardowe
laser, aluminiowy statyw z kolumną na korbę, okulary zwiększające 
widoczność wiązki, baterie, walizka transportowa

* warunki typowe dla pomieszczeń - ściana biała, natężenie oświetlenia 250 lx
N - oko nieuzbrojone, O - okulary wzmacniające

 Dane techniczne lasera	 EL 609	 EL 609 ZESTAW	 EL 601 ZESTAW	

Dokładność instrumentu	 ±3 mm/10 m	 ±3 mm/10 m	 ±3 mm/10 m

Zakres automatyki poziomowania 	 ±3°	 ±3°	 ±5°

Zasilanie bateryjne 	 3 x AA alkaliczne	 3 x AA alkaliczne	 3 x AAA alkaliczne

Czas pracy 	 18 h	 18 h	 12 h

Klasa lasera/długość fali 	 2/635 nm	 2/635 nm	 2/635 nm

Średnica strefy widoczności lasera N/O* 	 36 m/50 m	 36 m/50 m	 36 m/50 m

Klasa szczelności obudowy 	 IP 54	 IP 54	 IP 54

Sposób mocowania instrumentu 	 gwint 1/4", magnes	 gwint 1/4", magnes	 gwint 5/8"

 Dane techniczne statywu	 EL 609	 EL 609 ZESTAW	 EL 601 ZESTAW

Efektywna wysokość rozstawienia statywu 	 -	 45 do 127 cm	 43 do 115 cm

Liczba kolumn wysuwanych statywu 	 -	 1 - na korbę	 1 - na korbę

Zakres swobodnego ruchu kolumny statywu 	 -	 31 cm	 28,5 cm

EL 609 / 
EL 609 ZESTAW

Cechy szczególne
• 	Nowoczesny laser krzyżowy linii ekonomicznej do podstawowych 
	 zadań budowlanych i montażowych
• 	Krzyżowa wiązka laserowa do dokładnego wyznaczania  
	 poziomów i pionów
• 	Osobne załączanie linii laserowych dla oszczędności baterii
• 	Błyskawiczne samopoziomowanie
• 	Sygnalizacja optyczna wychylenia przyrządu poza zakres 
	 samoregulacji
• 	Solidny uchwyt do mocowania przyrządu na ścianie, elementach 
	 metalowych i statywie
• 	Wydłużony czas pracy na zestawie baterii

Wyposażenie standardowe EL 609
laser, uchwyt wielofunkcyjny, baterie, pokrowiec

Wyposażenie standardowe EL 609 ZESTAW
laser, uchwyt wielofunkcyjny, aluminiowy statyw z kolumną na korbę, 
baterie, pokrowiec z paskiem na ramię
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* warunki typowe dla pomieszczeń - ściana biała, natężenie oświetlenia 250 lx
N - oko nieuzbrojone, O - okulary wzmacniające

L a s e r y  l i n i o w e  i  k r z y ż o w e

POWERCROSS PLUS SP /
POWERCROSS PLUS GREEN SP

Cechy szczególne
• 	Innowacyjny laser krzyżowy dla wymagających 	użytkowników
• 	Najnowszej generacji, bardzo wytrzymały i precyzyjny kompensator 
• 	Przetestowany na upadek z wysokości do 1 m
• 	Krzyż wzmocnionych linii laserowych klasy Selection Pro (SP)
	 gwarantujących idealną widoczność linii
• 	Linia pionowa zachodząca daleko na sufit w zakresie 150°
• 	Osobne załączanie linii laserowych dla oszczędności baterii
• 	Przełączanie automatyki w tryb manualny do wyznaczania skosów
• 	Współpraca z detektorem w celu zwiększenia zasięgu
• 	Błyskawiczne samopoziomowanie wraz z sygnalizacją optyczną
	 nadmiernego wychylenia przyrządu
• 	Solidna ogumowana obudowa z bardzo wytrzymałego tworzywa
• 	Odłączany uchwyt wielofunkcyjny z regulacją wysokości do 
	 montażu lasera na ścianach, podłogach, profilach stalowych, 
	 grzejnikach (magnetycznie), rurach, słupach, belkach (paskiem) 		
oraz statywach 1/4" i 5/8"
• 	Wydłużony czas pracy na zestawie baterii
• 	Możliwość współpracy z opcjonalnym kompletem zasilania Li-Ion 		
złożonym z ładowarki sieciowej i akumulatorów
• 	Praca w trudnych warunkach oraz w ujemnych temperaturach

Wyposażenie standardowe
laser, uchwyt wielofunkcyjny z regulacją wysokości, baterie, pokrowiec

AUTOCROSS 3 / 
AUTOCROSS 3 Z DETEKTOREM

Cechy szczególne
•	 Uniwersalny laser krzyżowy do pracy we wnętrzach oraz w terenie
•	 Wielofunkcyjna podstawa do montażu lasera na wiele sposobów
•	 Wyraźna wiązka laserowa klasy Super High Visibility do 
	 precyzyjnego wyznaczania poziomów i pionów
•	 Błyskawiczne samopoziomowanie wraz z sygnalizacją optyczną 
	 nadmiernego wychylenia przyrządu poza zakres samoregulacji
• 	Osobne załączanie linii laserowych dla oszczędności baterii
• 	Przełączanie automatyki w tryb manualny do wyznaczania skosów
•	 Współpraca z detektorem w celu zwiększenia zasięgu
•	 Wydłużony czas pracy na zestawie baterii
•	 Praca w trudnych warunkach oraz w ujemnych temperaturach

Wyposażenie standardowe AUTOCROSS 3
laser, uchwyt wielofunkcyjny z magnesami, tarczka celownicza 
magnetyczna, baterie, walizka transportowa

Wyposażenie standardowe AUTOCROSS 3 Z DETEKTOREM
laser, detektor, uchwyt wielofunkcyjny z magnesami, uchwyt do łaty, 
baterie, walizka transportowa

L a s e r y  l i n i o w e  i  k r z y ż o w e

 Dane techniczne 

Dokładność instrumentu 

Zakres automatyki poziomowania

Zasilanie bateryjne

Czas pracy

Klasa lasera/długość fali

Średnica strefy widoczności lasera N/O* 

Średnica strefy detekcji lasera

Wyznaczanie spadków X, Y

Klasa szczelności obudowy

Sposób mocowania instrumentu

POWERCROSS+ GREEN

±3 mm/10 m

±3°

4 x AA alkaliczne

9 h

2/542 nm

76 m/96 m

200 m (opcja)

tak

IP 54

gwint 5/8" i 1/4", uchwyt 

z regulacją wysokości

 AUTOCROSS 3

±3 mm/10 m

±4°

3 x AA alkaliczne

42 h

2/635 nm

64 m/84 m

160 m (opcja)

tak

IP 54

gwint 5/8" i 1/4", 

magnes, pasek

AUTOCROSS 3 Z DET.

±3 mm/10 m

±4°

3 x AA alkaliczne

42 h

2/635 nm

64 m/84 m

160 m (w zestawie)

tak

IP 54

gwint 5/8" i 1/4", 

magnes, pasek

POWERCROSS+

±3 mm/10 m

±3°

4 x AA alkaliczne

20 h

2/635 nm

64 m/84 m

180 m (opcja)

tak

IP 54

gwint 5/8" i 1/4", uchwyt 

z regulacją wysokości
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L a s e r y  l i n i o w e  i  k r z y ż o w e L a s e r y  l i n i o w e  i  k r z y ż o w e

GEO1X-360 GREEN

Cechy szczególne
•	 Precyzyjny zielony laser krzyżowy z poziomą wiązką 360° oraz 	
	 pionową wiązką 135°
•	 Ekstremalnie jaskrawa zielona wiązka laserowa o maksymalnej 	
	 widoczności
•	 Przełączanie automatyki w tryb manualny do wyznaczania skosów
•	 Osobne załączanie linii laserowych dla oszczędności baterii
•	 Współpraca z detektorem w celu zwiększenia zasięgu
•	 Uchwyt wielofunkcyjny z regulacją wysokości do montażu lasera na 	
	 ścianach, podłogach, profilach, grzejnikach (magnetycznie), rurach, 	
	 słupach, belkach (paskiem) oraz statywach 1/4" i 5/8"
•	 Solidna ogumowana obudowa z bardzo wytrzymałego tworzywa
•	 Błyskawiczne samopoziomowanie wraz z sygnalizacją optyczną
	 i akustyczną nadmiernego wychylenia przyrządu
•	 Współpraca z detektorem w celu zwiększenia zasięgu
•	 Wydłużony czas pracy na zestawie baterii
•	 Praca w trudnych warunkach oraz w ujemnych temperaturach

Wyposażenie standardowe
laser, uchwyt wielofunkcyjny z regulacją wysokości, baterie, 
pokrowiec

 Dane techniczne 

Dokładność instrumentu 	

Zakres automatyki poziomowania 	

Zasilanie bateryjne 

Zasilanie akumulatorowe	

Czas pracy - baterie/akumulator	

Klasa lasera/długość fali 	

Średnica strefy widoczności lasera N/O* 	

Średnica strefy detekcji lasera 

Wyznaczanie spadków X, Y	

Klasa szczelności obudowy 	

Sposób mocowania instrumentu 

* warunki typowe dla pomieszczeń - ściana biała, natężenie oświetlenia 250 lx
N - oko nieuzbrojone, O - okulary wzmacniające

FLG 64-GREEN HP

±2 mm / 10 m

±3,5°

4 x AA alkaliczne

Li-Ion

6 h/7 h

2/542 nm

70 m/90 m

80 m

tak

IP 54

gwint 5/8", mini trójnóg

GEO1X-360 GREEN

±3 mm / 10 m

±3°

4 x AA alkaliczne

-

10 h/-

2/542 nm

60 m/70 m

150 m

tak

IP 54

gwint 5/8" i 1/4", magnes, pasek

FLG 64-GREEN HP

Cechy szczególne
•	 Profesjonalny zielony laser krzyżowy do prac budowlanych oraz
	 remontowych
•	 Jaskrawa zielona wiązka laserowa o maksymalnej widoczności
•	 Siatka wzmocnionych linii laserowych klasy High Power 		
	 gwarantujących podwyższoną widoczność
•	 4 linie pionowe ustawione pod kątem prostym i 1 linia pozioma 	
	 wyznaczające poziom, pion oraz kąt prosty
• 	Promień pionownika na podłodze (czerwona barwa lasera) oraz 	
	 krzyżujące się linie na suficie umożliwiają przenoszenie punktów
	 w pionie
• 	Przełączanie automatyki w tryb manualny do wyznaczania skosów
• 	Solidna, dodatkowo ogumowana obudowa z bardzo wytrzymałego 	
	 tworzywa
• 	Osobne załączanie linii laserowych dla oszczędności baterii
• 	Współpraca z detektorem w celu zwiększenia zasięgu
• 	Najwyższej klasy zasilanie litowo-jonowe o wydłużonym czasie pracy 	
• 	Alternatywne źródło zasilania - zasobnik na baterie alkaliczne
• 	Zintegrowany z instrumentem mini trójnóg z możliwością 		
	 poziomowania
• 	Praca w trudnych warunkach oraz w ujemnych temperaturach

Wyposażenie standardowe
laser, trójnóg, akumulatory Li-Ion, ładowarka, zasobnik baterii 
alkalicznych, tarczka celownicza magnetyczna, okulary, pojemnik 
transportowy
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L a s e r y  l i n i o w e  i  k r z y ż o w e

 Dane techniczne 

Dokładność instrumentu 	

Zakres automatyki poziomowania 	

Zasilanie akumulatorowe 	

Czas pracy 	

Klasa lasera/długość fali 	

Średnica strefy widoczności lasera N/O* 	

Średnica strefy detekcji lasera 

Wyznaczanie spadków X, Y	

Klasa szczelności obudowy 	

Sposób mocowania instrumentu 	

	

FL 70 SP

Cechy szczególne
•	 Innowacyjny laser wieloliniowy z możliwością wyznaczania spadków, 	
	 dokładnością ±1 mm/10 m i zasięgiem 200 m
•	 Bogate wyposażenie obejmujące pilot i detektor
•	 Siatka idealnie widocznych, wzmocnionych linii laserowych klasy SP
•	 Linia poziomu 360° i dwie linie pionu 280° widoczne jednocześnie na 	
	 wszystkich ścianach, podłodze i suficie
• 	Promień pionownika na podłodze i krzyżujące się linie na suficie 
	 umożliwiają przenoszenie punktów w pionie
• 	Elektroniczny kompensator umożliwia automatyczne wyznaczanie 	
	 spadków przy pomocy pilota zdalnego sterowania
• 	Tryb manualny do wyznaczania dużych skosów
• 	Najwyższej klasy zasilanie litowo-jonowe o wydłużonym czasie pracy
• 	Mini trójnóg zintegrowany z instrumentem wyposażony w śrubę 	
	 mikroruchu do precyzyjnego wpasowania linii pionowych
• 	Osobne załączanie linii laserowych dla oszczędności baterii
• 	Współpraca z detektorem w celu zwiększenia zasięgu
• 	Obudowa z wytrzymałego tworzywa i gumy zabezpiecza przyrząd
• 	Praca w trudnych warunkach oraz w ujemnych temperaturach

Wyposażenie standardowe
laser, pilot, detektor z uchwytem do łaty, akumulatory Li-Ion, 
ładowarka, okulary, tarczka celownicza magnetyczna, walizka 
transportowa

* warunki typowe dla pomieszczeń - ściana biała, natężenie oświetlenia 250 lx
N - oko nieuzbrojone, O - okulary wzmacniające

FL 70 SP

±1 mm / 10 m

±3°

Li-Ion

14 h

2/635 nm

66 m/80 m

200 m

tak

IP 54

gwint 5/8", mini trójnóg

L a s e r y  l i n i o w e  i  k r z y ż o w e

FLG 66-XTREME GREEN SP

Cechy szczególne
•	 Najnowszej generacji, profesjonalny laser wieloliniowy 
• 	Zupełnie nowa konstrukcja - odporna na ekstremalne warunki pracy
• 	Siatka idealnie widocznych, zielonych, dodatkowo wzmocnionych
	 linii laserowych klasy SelectionPro
• 	4 linie pionowe ustawione pod kątem prostym i 1 linia pozioma 
	 wyznaczające poziom, pion oraz kąt prosty
• 	Promień pionownika na podłodze i krzyżujące się linie na suficie 
	 umożliwiają przenoszenie punktów w pionie
• 	Najwyższej klasy zasilanie litowo-jonowe o wydłużonym czasie pracy
• 	Alternatywne źródło zasilania (zasobnik na baterie alkaliczne)
• 	Przełączanie automatyki w tryb manualny do wyznaczania skosów
• 	Podstawa z pokrętłem mikroruchu do precyzyjnego wpasowania linii 	
	 pionowych na większych dystansach
•	 Współpraca z detektorem w celu zwiększenia zasięgu
• 	Praca w najtrudniejszych warunkach oraz w ujemnych temperaturach

Wyposażenie standardowe
laser, trójnóg, akumulatory Li-Ion, ładowarka, zasobnik baterii 
alkalicznych, tarczka celownicza magnetyczna, okulary, walizka 
transportowa

FLG 66-XTREME GREEN SP

±2 mm / 10 m

±2°

Li-Ion

15 h

2/542 nm

76 m/96 m

200 m

tak

IP 65

gwint 5/8", mini trójnóg
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SQUARE II

Cechy szczególne
• 	Kompaktowy laser kątowy idealny do układania glazury i terakoty
• 	Wąskie, precyzyjne, dobrze widoczne 2 długie linie laserowe
• 	Podziałka kątowa - wyznaczanie kątów co 5°
• 	Podziałka centymetrowa - wyznaczanie przesunięć równoległych 
	 względem linii lasera
• 	3 frezowane nadlewy dla zachowania stabilnej powierzchni przyłożenia 
• 	2 libelle (rurkowa i pudełkowa)

Wyposażenie standardowe
laser, tarczka celownicza magnetyczna, baterie, pokrowiec

L a s e r y  k ą t o w e ,  p u n k t o w e  i  p r z e m y s ł o w e

* warunki typowe dla pomieszczeń - ściana biała, natężenie oświetlenia 250 lx ; N - oko nieuzbrojone, O - okulary wzmacniające

 Dane techniczne 		

Dokładność instrumentu 

Zasięg widoczności światła lasera N/O* 	

Klasa lasera/długość fali 

Zasilanie 			 

Czas pracy 	

SQUARE II

±3 mm/10 m 

9 m/15 m

2/635 nm

2 x AA alkaliczne

48 h

GEOSPIDER

±3 mm/10 m 

40 m/60 m

2/635 nm

4 x AA alkaliczne

12 h

GEOSPIDER

Cechy szczególne
• 	Laser podłogowy o najlepszej widoczności i największym zasięgu
• 	Precyzyjne, bardzo widoczne 2 długie linie przecinające się pod kątem 90° 
• 	Obrotowa głowica z nastawianiem kątów 0-360°
• 	Pokrętło mikroruchu do precyzyjnego wpasowania linii 
• 	3 regulowane nogi do ustawienia lasera na optymalnej wysokości
•	 Osobne załączanie linii laserowych dla oszczędności baterii
• 	Wbudowana libella do poziomowania przyrządu na nierównym podłożu

Wyposażenie standardowe
laser, 2x tarczka celownicza magnetyczna, baterie, torba

L a s e r y  k ą t o w e ,  p u n k t o w e  i  p r z e m y s ł o w e

FPL L / FPL C

Cechy szczególne
•	 Specjalistyczny wskaźnik laserowy - idealny do przemysłu i rzemiosła
•	 Precyzyjna, czerwona wiązka laserowa, dostępna w wersji liniowej
	 i krzyżowej 
•	 Dostępne modele o zróżnicowanej mocy diody laserowej: 5 mW, 
	 10 mW oraz 20 mW 
•	 Uniwersalny uchwyt pozwalający na obracanie i pochylanie wskaźnika
•	 Zasilanie sieciowe 220V
•	 Otwory montażowe do zamocowania na stałe

Wyposażenie standardowe
laser, zintegrowany uchwyt, kabel zasilania 220V z włącznikiem

 Dane techniczne 	

Rodzaj wiązki lasera

Moc diody laserowej

Klasa bezpieczeństwa lasera

Regulacja ostrości wiązki laserowej

Kąt rozsyłu światła lasera

Diody laserowe liczba/długość fali

Zakres temperatur pracy

Klasa szczelności obudowy

Zasilanie zewnętrzne

FPL L

FPL L-5 / 10 / 20

liniowa 

5 / 10 / 20 mW

2 / 2 / 3R

tak

84°

1/635 nm

-10 °C – +40 °C

IP 41

220 V

FPL C 5 / 10 / 20

krzyżowa

5 / 10 / 20 mW

2 / 2 / 3R

nie

120°

2/635 nm

-10 °C – +40 °C

IP 43

220 V

FPL C
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L a s e r y  k ą t o w e ,  p u n k t o w e  i  p r z e m y s ł o w e

GEO5P

Cechy szczególne
•	 Profesjonalny laser wielopunktowy
•	 5 punktów laserowych ustawionych względem siebie pod kątem 	
	 prostym
•	 Najwyższej klasy diody laserowe emitujące precyzyjne i bardzo 	
	 dobrze widoczne punkty 
•	 Wzmocniona konstrukcja, uodporniona na wstrząsy
•	 Uchwyt wielofunkcyjny z silnymi magnesami do montażu 	na
	 profilach stalowych
•	 Błyskawiczne samopoziomowanie wraz z sygnalizacją optyczną 
	 i akustyczną nadmiernego wychylenia przyrządu
•	 Wydłużony czas pracy na zestawie baterii
•	 Praca w trudnych warunkach oraz w ujemnych temperaturach

Wyposażenie standardowe
laser, uchwyt wielofunkcyjny z magnesami, tarczka celownicza 
magnetyczna, baterie, pokrowiec

* warunki typowe dla pomieszczeń - ściana biała, natężenie oświetlenia 250 lx
N - oko nieuzbrojone, O - okulary wzmacniające

 Dane techniczne

Ilość emitowanych punktów

Ilość emitowanych linii

Dokładność instrumentu

Zakres automatyki poziomowania

Zasilanie bateryjne

Zasilanie akumulatorowe

Czas pracy - baterie/akumulator

Klasa lasera/długość fali 

Średnica strefy widoczności lasera N/O* punkty

Średnica strefy widoczności lasera N/O* linie

Średnica strefy detekcji lasera

Wyznaczanie spadków X, Y

Klasa szczelności obudowy

Sposób mocowania instrumentu

L a s e r y  k ą t o w e ,  p u n k t o w e  i  p r z e m y s ł o w e

CROSSPOINTER 5 
GREEN SP

Cechy szczególne
• 	Innowacyjny zielony laser punktowo-krzyżowy dla profesjonalistów
• 	Wiązka krzyżowa wyznaczająca precyzyjny poziom i pion o bardzo 	
	 szerokim kącie projekcji
• 	Pięć wiązek laserowych pod kątem 90° widocznych w postaci 	
	 plamki – w górę, w dół, w lewo, w prawo i do tyłu
• 	Wzmocnione zielone diody klasy Selection Pro (SP) gwarantują 	
	 idealną widoczność linii i punktów
• 	Wydajne akumulatory Li-Ion z inteligentną ładowarką
• 	Ogumowana obudowa z wytrzymałego tworzywa
• 	Osobne załączanie trybu liniowego i punktowego
• 	Przełączanie automatyki w tryb manualny do wyznaczania skosów
• 	Współpraca z detektorem w celu zwiększenia zasięgu do 180 m
• 	Praca w trudnych warunkach oraz w ujemnych temperaturach

Wyposażenie standardowe
laser, magnetyczny uchwyt wielofunkcyjny, akumulator Li-Ion, 
inteligentna ładowarka, tarczka celownicza magnetyczna, pojemnik 
transportowy

Geo5P

5

- 

±2 mm/10 m

±3,5°

3 x AA alkaliczne

-	

20 h/ -

2/635 nm

60 m/120 m

-

-

-

IP 54

gwint 5/8" i 1/4", magnes

CROSSPOINTER 5 GREEN SP

5

2 

±3 mm/10 m

±3°

3 x AA alkaliczne

Li-Ion	

6 h linie i punkty; 8 h same linie; 24 h same punkty

2/542 nm

100 m/120 m

80 m/100 m

180 m

tak

IP 54

gwint 5/8" i 1/4", magnes, uchwyt wielofunkcyjny
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*warunki typowe dla pomieszczeń – ściana biała, natężenie oświetlenia 250 lx, wiązka oscylująca

 Dane techniczne 

Dokładność instrumentu (poziom)	 ±1,5 mm/10 m

Dokładność instrumentu (pion)	 ±3 mm/10 m

Zakres automatyki poziomowania 	 ±3,5°

Zasilanie bateryjne 	 4 x D alkaliczne

Zasilanie akumulatorowe 	 NiMH

Czas pracy - baterie/akumulator	 40 h/20 h

Klasa lasera/długość fali 	 2/635 nm

Średnica strefy widoczności lasera* 	 56 m

Średnica strefy detekcji lasera 	 200 m

Prędkość obrotowa głowicy 	 0–350 obr/min

Klasa szczelności obudowy 	 IP 65

Sposób mocowania instrumentu	 gwint 5/8", uchwyt uniwersalny

Niwelator rotacyjny
FL 180A

Nr 1 wśród profesjonalistów! 
Do prac w terenie oraz we 
wnętrzach.

Samopoziomujący laser obrotowy z profesjonalnej linii, 
cieszący się olbrzymią popularnością wśród małych 
i średnich firm budowlanych. 

W precyzyjny i niezwykle szybki sposób wyznacza zarówno 
płaszczyzny poziome i pionowe, jak również kąty proste. 
Przystosowany do całorocznej pracy, nawet w trudnych 
warunkach pogodowych. 

Bogate wyposażenie obejmuje komplet niezbędnych do pracy 
akcesoriów, w tym pilot i detektor.

Cechy szczególne
• 	Nowoczesny laser rotacyjny do pracy w terenie i we wnętrzach
	 dostarczany w bogatym zestawie
• 	Plamka rotacyjna wyznaczająca płaszczyznę poziomą
• 	Stała plamka punktowa wyznaczająca kąt 90°
• 	Funkcja oscylacji plamki laserowej ze zmianą zakresu kąta
• 	Płynnie regulowana prędkość rotacji
• 	Praca w pozycji pionowej z zablokowanym kompensatorem
• 	Błyskawiczne samopoziomowanie wraz z sygnalizacją optyczną 
	 i akustyczną nadmiernego wychylenia przyrządu poza zakres 	
	 samoregulacji
• 	Zabezpieczenie transportowe chroniące kompensator
• 	Zasilanie z wydajnych akumulatorków NiMH
• 	Alternatywne źródło zasilania (zasobnik na baterie alkaliczne)
• 	Zdalna obsługa z dołączonego pilota 
• 	Uniwersalny uchwyt do zamontowania instrumentu na ścianie, 	
	 podłodze oraz na statywie w pozycji pionowej 
• 	Wysoka klasa szczelności obudowy (IP 65)
• 	Praca w każdych warunkach oraz w ujemnych temperaturach

Wyposażenie standardowe
laser, detektor FR 45 z uchwytem do łaty, pilot, akumulatory, 
ładowarka, płyta ustawcza, walizka transportowa

L a s e r y  r o t a c y j n e L a s e r y  r o t a c y j n e
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EL 515 PLUS / 
EL 515 PLUS ZESTAW MAXIBOX

Cechy szczególne
• 	Nowoczesny laser rotacyjny z bardzo bogatym wyposażeniem w walizce 
• 	Wzmocniona konstrukcja
•	 Zintegrowany uchwyt ścienny/podłogowy
• 	Plamka rotacyjna wyznaczająca płaszczyznę poziomą i stała plamka
	 punktowa pod kątem 90°
• 	Praca w pozycji pionowej z zablokowanym kompensatorem
• 	Błyskawiczne samopoziomowanie wraz z sygnalizacją optyczną 
	 i akustyczną nadmiernego wychylenia przyrządu

Wyposażenie standardowe EL 515 PLUS
laser, detektor z uchwytem do łaty, akumulatory z ładowarką, 
pojemnik transportowy

FLG 190A-GREEN

Cechy szczególne
•	 Nowoczesny laser rotacyjny z zieloną wiązką do pracy w terenie 
	 i we wnętrzach
•	 Jaskrawa wiązka laserowa o maksymalnej widoczności
•	 Plamka rotacyjna wyznaczająca płaszczyznę poziomą
•	 Stała plamka lasera wyznaczająca kąt 90°
•	 Błyskawiczne samopoziomowanie wraz z sygnalizacją optyczną
	 i akustyczną nadmiernego wychylenia przyrządu poza zakres 	
	 samoregulacji
•	 Praca w pozycji pionowej z zablokowanym kompensatorem
•	 Zabezpieczenie transportowe chroniące kompensator
•	 Zasilanie z wydajnych akumulatorów NiMH
•	 Zintegrowany uchwyt do zamontowania instrumentu na ścianie, 	
	 podłodze i statywie
•	 Praca w trudnych warunkach oraz w ujemnych temperaturach

Wyposażenie standardowe
laser, detektor FR 45 z uchwytem do łaty, akumulatory, ładowarka, 
pojemnik transportowy

 Dane techniczne

Dokładność instrumentu (poziom)

Dokładność instrumentu (pion)

Zakres automatyki poziomowania

Zasilanie 

Czas pracy

Klasa lasera/długość fali 

Średnica strefy widoczności lasera*

Średnica strefy detekcji lasera

Prędkość obrotowa głowicy

Klasa szczelności obudowy 

Sposób mocowania instrumentu 

FLG 190A-GREEN

± 1,5 mm/10 m

±3 mm/10 m

±3°

NiMH

10 h

2/532 nm

60 m

600 m

200, 400, 600 obr/min

IP 54

gwint 5/8", uchwyt uniwersalny

EL 515 PLUS

±1,5 mm/10 m

±3 mm/10 m

±3°

NiMH

20 h

2/635 nm

40 m

400 m

200, 400, 600 obr/min

IP 54

gwint 5/8", uchwyt zintegrowany

EL 515 PLUS ZESTAW MAXIBOX

±1,5 mm/10 m

±3 mm/10 m

±3°

NiMH

20 h

2/635 nm

40 m

400 m

200, 400, 600 obr/min

IP 54

gwint 5/8", uchwyt zintegrowany

Wyposażenie standardowe EL 515 PLUS ZESTAW MAXIBOX
laser, detektor z uchwytem do łaty, uchwyt z regulowaną wysokością do sufitów podwieszanych, statyw 
z kolumną wysuwaną na korbę i wbudowaną libellą, łata 2,47 m z podziałem E/mm, tarczka celownicza 
magnetyczna, okulary, akumulatory z ładowarką, walizka transportowa

 Dane techniczne statywu

Efektywna wysokość rozstawienia statywu

Liczba kolumn wysuwanych statywu 

Zakres swobodnego ruchu kolumny statywu

FLG 190A-GREEN

-

-	

-

EL 515 PLUS

-

-

-

EL 515 PLUS ZESTAW MAXIBOX

55,5 do 158 cm

1 - na korbę

33 cm

*warunki typowe dla pomieszczeń – ściana biała, natężenie oświetlenia 250 lx



L a s e r y  r o t a c y j n e

w w w . s k l e p y l a s e r o w e . p l  |  8 0 1  5 0 0  1 2 414

*warunki typowe dla pomieszczeń – ściana biała, natężenie oświetlenia 250 lx, wiązka oscylująca                                  **warunki typowe dla pomieszczeń – ściana biała, natężenie oświetlenia 250 lx

FL 245HV+ / MM
FLG 245HV-GREEN / MM-TRACKING
Cechy szczególne
•	 Laser rotacyjny z bogatym wyposażeniem do pracy na dużych 		
	 dystansach w terenie oraz we wnętrzach
•	 Precyzyjny układ samopoziomowania (kompensator elektroniczny)
•	 Wyznaczanie spadków w obu osiach 
•	 Plamka rotacyjna wyznaczająca płaszczyznę poziomą i stała plamka 	
	 punktowa pod kątem 90°
•	 Funkcja oscylacji plamki laserowej ze zmianą zakresu kąta
•	 Funkcja TILT (detekcja potrąceń urządzenia)
•	 Wersja PLUS - wyższa dokładność, większy zasięg, obudowa IP 65
•	 Wersja MM - wartości na detektorze wyświetlane w milimetrach
•	 Wersja TRACKING - system automatycznego wyszukiwania detektora 
•	 Alternatywne źródło zasilania (zasobnik na baterie alkaliczne)

Wyposażenie standardowe FL 245HV+ / MM
laser, detektor FR 45 / FR 77-MM TRACKING, uchwyt detektora do łaty, 
pilot, tarczka celownicza magnetyczna, okulary, akumulatory z ładowarką, 
zasobnik baterii alkalicznych, uchwyt montażowy, płyta bazowa ustawcza, 
pojemnik transportowy

Wyposażenie standardowe FLG 245HV-GREEN / MM-TRACKING
laser, detektor FR 45 / FR 77-MM TRACKING, uchwyt detektora do łaty, 
pilot, tarczka celownicza magnetyczna, okulary, akumulatory z ładowarką, 
zasobnik baterii alkalicznych, uchwyt montażowy, walizka transportowa

 Dane techniczne 		

Dokładność instrumentu (poziom)

Dokładność instrumentu (pion)

Zakres automatyki poziomowania

Zasilanie bateryjne

Zasilanie akumulatorowe

Czas pracy - baterie/akumulator

Klasa lasera/długość fali

Średnica strefy widoczności lasera

Średnica strefy detekcji lasera

Automatyczny tracking (śledzenie detektora)

Zakres pochyleń w osi X i osi Y

Prędkość obrotowa głowicy

Klasa szczelności obudowy

Sposób mocowania instrumentu

	

	

FL 245HV+ 

±0,75 mm/10 m

±1,0 mm/10 m

±5°

4 x D alkaliczne

NiMH

30 h/26 h

2/635 nm

76 m *

1200 m

-

±5° (±9%)

300, 800 obr/min

IP 65

gwint 5/8", uchwyt do 

sufitów podwieszanych

L a s e r y  r o t a c y j n e

FLG 245HV-GREEN

±1 mm/10 m

±1,5 mm/10 m

±5°

4 x D alkaliczne

NiMH

30 h/24 h

2/532 nm

90 m *

1000 m

-

±5° (±9%)

300, 800 obr/min

IP 54

gwint 5/8", uchwyt do 

sufitów podwieszanych

FLG 245HV-GREEN MM-TR.

±1 mm/10 m

±1,5 mm/10 m

±5°

4 x D alkaliczne

NiMH

30 h/24 h

2/532 nm

90 m *

1000 m

do 60 m

±5° (±9%)

300, 800 obr/min

IP 54

gwint 5/8", uchwyt do

sufitów podwieszanych

FL 245HV+ MM

±0,75 mm/10 m

±1,0 mm/10 m

±5°

4 x D alkaliczne

NiMH

30 h/26 h

2/635 nm

76 m *

600 m

-

±5° (±9%)

300, 800 obr/min

IP 65

gwint 5/8", uchwyt do 

sufitów podwieszanych

FL 300HV-G EASYGRADE /
MM / MM-DIST
Cechy szczególne
•	 Innowacyjny laser rotacyjny z funkcją EasyGRADE – łatwe nastawianie spadków w osi 		
	 X bezpośrednio na klawiaturze lasera (górny przycisk % pochyla głowicę o 1 pkt, 		
	 dolny o 0,1 pkt, podświetlone diody sygnalizują aktualne ustawienie)
•	 Precyzyjny układ samopoziomowania (kompensator elektroniczny)
•	 Wyznaczanie spadków w obu osiach (w osi Y przy użyciu pilota)
•	 Plamka rotacyjna wyznaczająca płaszczyznę poziomą i stała plamka punktowa pod 		
	 kątem 90°
•	 Wydajne zasilanie Li-Ion
•	 Funkcja TILT (detekcja potrąceń urządzenia) oraz VWS (eliminacja drobnych drgań)
•	 Wersja MM - wartości na detektorze wyświetlane w milimetrach
•	 Wersja DIST - detektor milimetrowy z wbudowanym dalmierzem laserowym, pełniącym 		
	 funkcję cyfrowej łaty pomiarowej
•	 Praca w nawet najcięższych warunkach pogodowych (IP 66)

Wyposażenie standardowe 
laser, detektor FR 45 / FR 77-MM / FR-DIST 30, uchwyt detektora do łaty, 
pilot, akumulatory z ładowarką, zasobnik baterii alkalicznych, tarczka 
celownicza magnetyczna, okulary, zintegrowana płyta bazowa ustawcza, 
walizka transportowa
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FL 275HV MM-TRACKING
Cechy szczególne
•	 Laser rotacyjny o zwiększonym zasięgu i dokładności 
	 z innowacyjną funkcją automatycznego wyszukiwania detektora
•	 Precyzyjny kompensator elektroniczny
•	 Wyznaczanie spadków w obu osiach
•	 Plamka rotacyjna wyznaczająca płaszczyznę poziomą i stała 
	 plamka punktowa pod kątem 90°
•	 Funkcja oscylacji plamki laserowej ze zmianą zakresu kąta
•	 TILT (wykrywanie potrąceń) oraz VWS (eliminacja drobnych drgań)
•	 Wartości na detektorze wyświetlane w milimetrach 
•	 Wydajne zasilanie litowo-jonowe z alternatywnym źródłem zasilania 
	 (zasobnik na baterie alkaliczne)
•	 Łatwa obsługa z klawiatury dzięki innowacyjnej technologii „włącz 
	 i pracuj”
•	 Wszystkie funkcje dostępne z odpornego i mocnego pilota 
	 o zasięgu 100 m

Wyposażenie standardowe
laser, detektor FR 77-MM TRACKING z uchwytem do łaty, pilot, 
tarczka celownicza magnetyczna, okulary, akumulatory Li-Ion z 
ładowarką, zasobnik baterii alkalicznych, zintegrowana płyta bazowa 
ustawcza, walizka transportowa 

FL 155H-G / MM
Cechy szczególne
•	 Laser horyzontalny o największym zasięgu i precyzji
•	 Precyzyjny kompensator elektroniczny
•	 Cyfrowe nastawianie spadków w obu osiach (co 0,001%)
•	 Podświetlany wyświetlacz LCD na urządzeniu oraz pilocie 
	 prezentuje aktualny tryb pracy lasera
•	 TILT (wykrywanie potrąceń) oraz VWS (eliminacja drobnych drgań)
•	 Wersja MM - wartości na detektorze wyświetlane w milimetrach
•	 Wydajne zasilanie litowo-jonowe z alternatywnym źródłem zasilania 
	 (zasobnik na baterie alkaliczne)
•	 Łatwa obsługa z klawiatury dzięki innowacyjnej technologii „włącz 
	 i pracuj”
•	 Dwukierunkowy pilot radiowy z wyświetlaczem obsługujący 	
	 wszystkie funkcje
•	 Czterostrefowa kontrola kierunku świecenia lasera
•	 PowerSwitch-Technology: moc lasera klasy 3R dostępna  
	 w bezpiecznej klasie lasera 2
•	 Wzmocniona i ogumowana ze wszystkich stron obudowa

Wyposażenie standardowe
laser, detektor FR 45 / FR 77-MM, uchwyt detektora do łaty, 
dwudrożny pilot radiowy, akumulatory Li-Ion z ładowarką, kabel 
ładowania, wtyczka do zapalniczki samochodowej, uniwersalne 
wtyczki sieciowe, zasobnik baterii alkalicznych, walizka transportowa

L a s e r y  r o t a c y j n e

FL 275HV MM-TR.

± 0,5 mm/10 m

± 1,0 mm/10 m

±5°

3 x C alkaliczne

Li-Ion

30 h/50 h

2/635 nm

90 m *

400 m

do 110 m

± 5° (±9%)

300, 800 obr/min

IP 66

gwint 5/8"

FL 155H-G

± 0,5 mm/10 m

-

±6°

3 x D alkaliczne

Li-Ion

40 h/30 h

2/635 nm

40 m **

1200 m

-

± 5,7° (±10%)

600 obr/min

IP 65

gwint 5/8"

FL 155H-G MM

± 0,5 mm/10 m

-

±6°

3 x D alkaliczne

Li-Ion

40 h/30 h

2/635 nm

40 m **

600 m

-

± 5,7° (±10%)

600 obr/min

IP 65

gwint 5/8"

FLG 245HV-GREEN MM-TR.

±1 mm/10 m

±1,5 mm/10 m

±5°

4 x D alkaliczne

NiMH

30 h/24 h

2/532 nm

90 m *

1000 m

do 60 m

±5° (±9%)

300, 800 obr/min

IP 54

gwint 5/8", uchwyt do

sufitów podwieszanych

FL 300HV-G

±0,75 mm/10 m

±1,0 mm/10 m

±5°

3 x C alkaliczne

Li-Ion

30 h/40 h

2/635 nm

70 m **

1200 m

-

oś X: 0,1-6,9%, oś: Y ±9%

800 obr/min

IP 66

gwint 5/8"

FL 300HV-G MM / MM-DIST

±0,75 mm/10 m

±1,0 mm/10 m

±5°

3 x C alkaliczne

Li-Ion

30 h/40 h

2/635 nm

70 m **

60 m

-

oś X: 0,1-6,9%, oś: Y ±9%

800 obr/min

IP 66

gwint 5/8"
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Cechy szczególne
•	 Laser rotacyjny o najwyższym zasięgu i precyzji
•	 Precyzyjny kompensator elektroniczny
•	 Cyfrowe nastawianie spadków w obu osiach
•	 Podświetlany wyświetlacz LCD na laserze i pilocie
	 dwukierunkowym prezentuje aktualny tryb pracy
•	 TILT (wykrywanie potrąceń)
•	 VWS (eliminacja drobnych drgań)
• 	Plamka rotacyjna wyznaczająca płaszczyznę
	 poziomą i stała plamka punktowa pod kątem 90°
• 	Funkcja oscylacji plamki laserowej ze zmianą
	 zakresu kąta
• 	Wydajne zasilanie litowo-jonowe z alternatywnym
	 źródłem zasilania (zasobnik na baterie alkaliczne)
•	 Wersja MM - wartości na detektorze wyświetlane
	 w milimetrach
•	 Wersja DIST - detektor milimetrowy z wbudowanym 	
	 dalmierzem laserowym, pełniącym funkcję cyfrowej 	
	 łaty pomiarowej
•	 Wersja TRACKING - innowacyjny system 
	 automatycznego wyszukiwania detektora

 Dane techniczne 	

Dokładność instrumentu

Dokładność instrumentu w ustawieniu pionowym

Zakres automatyki poziomowania

Zasilanie bateryjne

Zasilanie akumulatorowe

Czas pracy

Klasa lasera/długość fali

Średnica strefy widoczności lasera

Średnica strefy detekcji lasera

Automatyczny tracking (śledzenie detektora)

Zakres pochyleń w osi X i osi Y

Zakres pochyleń w osiach X + Y

Prędkość obrotowa głowicy

Klasa szczelności obudowy

Sposób mocowania instrumentu

FL 505HV-G MM

± 0,5 mm/10 m

± 1 mm/10 m

±8°

3 x D alkaliczne

Li-Ion

40 h

2/635 nm

90 m*

1200 m (detektor FR 45)

800 m (detektor FR 77-MM)

-

± 5,7° (±10%)

± 8° (±14%)

300, 600, 1100 obr/min

IP 66

gwint 5/8", płyta kierunkowa

FL 505HV-G MM-DIST

± 0,5 mm/10 m

± 1 mm/10 m

±8°

3 x D alkaliczne

Li-Ion

40 h

2/635 nm

90 m*

1200 m (detektor FR 45)

800 m (detektor FR-DIST 30)

-

± 5,7° (±10%)

± 8° (±14%)

300, 600, 1100 obr/min

IP 66

gwint 5/8", płyta kierunkowa

FL 510HV-G MM-TRACKING

± 0,5 mm/10 m

± 1 mm/10 m

±8°

3 x D alkaliczne

Li-Ion

40 h

2/635 nm

40 m**

1200 m (detektor FR 45)

800 m (detektor FR 77-MM TRACKING)

140 m

± 5,7° (±10%)

± 8° (±14%)

300, 600, 1100 obr/min

IP 66

gwint 5/8", płyta kierunkowa

*warunki typowe dla pomieszczeń – ściana biała, natężenie oświetlenia 250 lx, wiązka oscylująca                                  **warunki typowe dla pomieszczeń – ściana biała, natężenie oświetlenia 250 lx

FL 505HV-G MM /
FL 505HV-G MM-DIST /
FL 510HV-G MM-TRACKING

Wyposażenie standardowe
laser, detektor FR 77-MM / FR-DIST 30 / FR 77-MM TRACKING, uchwyt detektora do łaty, dwudrożny pilot radiowy, akumulatory Li-Ion, ładowarka, 
pojemnik na baterie alkaliczne, płyta bazowa ustawcza, płyta kierunkowa, luneta celownicza, walizka transportowa

L a s e r y  r o t a c y j n e L a s e r y  r u r o w e

Funkcja TRACKING - laser automatycznie odnajduje detektor i sterując 
pochyleniem głowicy doprowadza wiązkę lasera na sam środek pola detekcji. 
Funkcja trackingu może pracować zarówno w poziomie jak i pionie.



Dane techniczne 

Dokładność instrumentu 

Zakres automatyki poziomowania

Zakres nastawiania kierunku

Zasilanie bateryjne 

Zasilanie akumulatorowe 

Czas pracy

Klasa lasera/długość fali 

Zasięg widoczności światła lasera 

Zakres pochyleń w osi X 

Sposób mocowania instrumentu

Klasa szczelności obudowy

FKL-55 / 
FKL-55 GREEN
Cechy szczególne
•	 Specjalistyczny laser kanalizacyjny przystosowany
	 do pracy w najtrudniejszych warunkach
• 	Wzmocniona metalowa obudowa odporna na wodę
	 i pył zgodnie z normą IP 68
• 	Samopoziomowanie w oparciu o precyzyjny kompensator 	
	 elektroniczny
• 	Cyfrowe nastawianie spadków co 0,001%
•  Wyraźny wyświetlacz w technologii OLED
• 	Kompensacja przechyłu bocznego i centrowanie 	
	 kierunku
• 	Wydajne zasilanie niklowo-wodorkowe
•	 Wiązka światła lasera o średnicy 12 mm
•	 Zdalne sterowanie z pilota do 100 m
• 	Przewidziany do rur o przekrojach od 150 do 500 mm

L a s e r y  r o t a c y j n e L a s e r y  r u r o w e
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FKL-44
Cechy szczególne
•	 Nowoczesny laser rurowy przyspieszający układanie 	
	 kanalizacji
•	 Wzmocniona metalowa obudowa odporna na wodę
	 i pył zgodnie z normą IP 68
•	 Samopoziomowanie w oparciu o precyzyjny 		
	 kompensator elektroniczny
•	 Wyraźny wyświetlacz w technologii OLED
•	 Cyfrowe nastawianie spadków co 0,001%
•	 Kompensacja przechyłu bocznego i centrowanie 	
	 kierunku
•	 Wydajne zasilanie Li-Ion
•	 Wiązka światła lasera o średnicy 10 mm
•	 Zdalne sterowanie z pilota do 100 m
•	 Przewidziany do rur o przekrojach od 100 do 300 mm
•	 Funkcja TRACKING (automatyczne naprowadzanie 	
	 wiązki na detektor) dostępna z opcjonalnym 		
	 detektorem FR-FKL TRACKING

FKL-44

±0,5 mm/10 m

±5°

±10°

-

Li-Ion

24 h

2/635 nm

120 m

-20% do + 30%

gwint 1/4", podpórki

125-300 mm

IP 68

FKL-55

±0,5 mm/10 m

±5°

±4°

4 x D alkaliczne

NiMH

24 h

3R/635 nm

300 m

-20% do + 30%

gwint 1/4", podpórki

200-500 mm, adapter

IP 68

FKL-55 GREEN

±0,5 mm/10 m

±5°

±4°

4 x D alkaliczne

NiMH

24 h

3R/532 nm

300 m

-20% do + 30%

gwint 1/4", podpórki

200-500 mm, adapter

IP 68

Wyposażenie standardowe
laser, pilot, ładowarka, kable ładowania, stelaż z tarczą DN 100-200, tarcza celownicza DN 100 (stanowiąca jednocześnie uchwyt detektora FR-FKL 
TRACKING), tarcza celownicza DN 250-300, podpórki DN 125, 150, 200, 250, 300, walizka transportowa

Wyposażenie standardowe
laser, pilot, ładowarka, zasobnik baterii alkalicznych, adapter do ustawienia przyrządu na 3 podpórkach, stelaż z tarczą DN 150-300, tarcza 
celownicza DN 400-500, podpórki DN 200, 250, 300, 400 i 500 mm, walizka transportowa
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FS 10 / FS 12 / FS 13
Cechy szczególne
•	 Statywy aluminiowe z kolumną na korbę przystosowane do pracy z lżejszymi laserami
• 	Głowica obrotowa (obrót lasera w zakresie 360°) oraz wbudowana libella sferyczna
•  Pokrowiec z paskiem na ramię zabezpiecza statyw i ułatwia jego transportowanie 

 Dane techniczne	 FS 30-M	 FS 50-L	 FS 30-XS

Typ głowicy 	 płaska, okrągła, obrotowa	 płaska, okrągła, obrotowa	 płaska, okrągła, obrotowa

Wymiary głowicy (średnica) 	 102 mm	 102 mm	 110 mm

Typ śruby sprzęgającej 	 zintegrowana 5/8"	 zintegrowana 5/8"	 zintegrowana 5/8"

Efektywna wysokość rozstawienia 	 80 do 200 cm	 114 do 290 cm	 101 do 300 cm

Liczba kolumn wysuwanych 	 1 - na korbę	 1 – na korbę	 2 – na korbę, wykręcana

Zakres swobodnego ruchu kolumny 	 39 cm	 108 cm	 36 cm kolumna centralna, 

			   43 cm kolumna górna

Podziałka kolumny centralnej 	 mm	 mm	 mm

Sposób blokady nóg 	 zaciski mimośrodowe	 zaciski mimośrodowe	 zaciski mimośrodowe

Blokada nadmiernego rozstawu nóg 	 łańcuch	 rozpórki nóg blokowane centralnie 	 rozpórki nóg blokowane centralnie

FS 30-M / FS 50-L / FS 30-XS
Cechy szczególne
•	 Solidnie zbudowane, profesjonalne statywy z kolumną na korbę 
	 przystosowane do pracy z ciężkimi laserami
• 	Duża średnica głowicy gwarantuje stabilność 
• 	System szybkiej blokady nóg
• 	Tuleja przelotowa umożliwia centrowanie przyrządu z pionownikiem
• 	Wykręcane gumowe nakładki zabezpieczają delikatne powierzchnie 	
	 przed zarysowaniem 
• 	Wbudowana libella sferyczna
• 	FS 50-L / FS 30-XS – zwiększona stabilność dzięki solidnym 	
	 wspornikom spinającym nogi statywu z kolumną centralną
• 	FS 30-XS - precyzyjny mechanizm wysuwania kolumny
• 	FS 30-XS – 2 wysuwane kolumny umożliwiające ustawienie lasera 		
	 na wysokości 3 m

KS 3
Cechy szczególne
• 	Profesjonalna kolumna rozporowa (podłoga - sufit) 3,4 m
• 	Płynna regulacja wysokości lasera bez konieczności rozkręcania elementów kolumny
• 	W komplecie: 5 skręcanych segmentów, konsola mocująca, 2 śruby sprzęgające, pokrowiec

 Dane techniczne

Efektywna wysokość rozstawienia 	 73 do 337 cm

Swobodny przesuw konsoli po kolumnie 	 264 cm

Mocowanie instrumentu do konsoli 	 gwint 5/8" i 1/4"

Odstęp mocowania 	 93 mm

FS 10

FS 30-M FS 50-L

 Dane techniczne	 FS 10	 FS 12	 FS 13

Typ głowicy 	 płaska, okrągła, 	 płaska, okrągła, 	 płaska, okrągła, 

	 obrotowa	 obrotowa	 obrotowa

Wymiary głowicy (średnica) 	 50 mm	 50 mm	 50 mm

Typ śruby sprzęgającej 	 zintegrowana 5/8"	 zintegrowana 5/8" 	 zintegrowana 5/8" 

Efektywna wysokość rozstawienia 	 67 do 188 cm	 73 do 244 cm	 89 do 295 cm

Liczba kolumn wysuwanych 	 1 - na korbę	 1 – na korbę	 2 – na korbę, wykręcana

Zakres swobodnego ruchu kolumny 	 30,5 cm	 30,5 cm	 59,5 cm kolumna centralna, 

			   54 cm kolumna górna

Sposób blokady nóg 	 klamry zaciskowe	 klamry zaciskowe	 klamry zaciskowe

Blokada nadmiernego rozstawu nóg	 rozpórki nóg	 rozpórki nóg	 rozpórki nóg



A k c e s o r i a  d o  l a s e r ó w

TN 20 KOMBI

Cechy szczególne
•	 Profesjonalna łata teleskopowa do pracy z laserami
• 	Bezpośredni odczyt dodatnich oraz ujemnych
	 różnic wysokości
•  Współpracuje z każdym rodzajem detektora
• 	W wyposażeniu pokrowiec z paskiem na ramię

WH 1 / 
WH 2
 Dane techniczne	 WH 1	 WH 2

Zakres ruchu stolika 	 100 mm	 100 mm

Odstęp mocowania 	 80 mm	 100 mm

Podziałka na uchwycie 	 mm / cale	 mm / cale

Regulacja wysokości stolika 	 pokrętło	 pokrętło

Mocowanie stolika do przyrządu 	 gwint 5/8"	 gwint 5/8"

Cechy szczególne
• 	Profesjonalny uchwyt do montażu 
	 laserów na ścianach i profilach 
	 przyściennych
• 	Ruchoma podstawa z płynną regulacją 
	 wysokości
• 	Podział milimetrowy i calowy, 
	 umożliwiający ustawienie lasera na 
	 właściwej wysokości
• 	WH 2 - wzmocniona i powiększona 
	 podstawa aluminiowa (150 x 95 mm) 
	 do użytku z większymi laserami

SH 2
Cechy szczególne
•  Profesjonalny uchwyt do mocowania instrumentów laserowych 	
	 oraz optycznych na ławach drutowych
• 	Trzypunktowy system mocowania - stabilne osadzenie na desce
• 	Obrotowa głowica ze śrubami zaciskowymi - swobodny ruch 
	 w zakresie 360°
• 	Specjalne oznaczenia do laserów z funkcją TRACKING

 Dane techniczne

Rozstaw zacisku na deskę 	 16 do 80 mm

Mocowanie instrumentu 	 gwint 5/8"

Okulary obserwacyjne do laserów
Cechy szczególne
• 	Okulary do obserwacji lasera w silnie nasłonecznionym otoczeniu
• 	Dzięki specjalnemu filtrowi wiązka lasera bardziej wyróżnia się od tła
• 	Wyraźnie zwiększają komfort pracy z urządzeniami laserowymi
• 	Regulowanej długości zauszniki pozwalają dostosować okulary 
	 do indywidualnego użytkownika
• 	Zachodzący na boki filtr zapobiega przedostawaniu się białego 
	 światła zewnętrznego
• 	Dwie wersje kolorystyczne do stosowania z laserami o czerwonej
	 lub zielonej barwie światła

WH 2

 Dane techniczne

Liczba segmentów 	 2

Długość nadrukowanej podziałki 	 2,4 m

Wymiary przekroju profilu dolnego 	 27 x 17 mm

Wymiary przekroju profilu górnego 	 31 x 21 mm

Podziałka front 	 E dwuczęściowy (+/-)

Podziałka tył 	 mm dwuczęściowy (+/-)

Zakres ruchu suwadła 	 101 cm

Zakres bezpośredniego odczytu różnic wysokości	 ±50 cm
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EASYTRACK PLUS
Cechy szczególne
•	 System do precyzyjnego pozycjonowania laserów liniowych i krzyżowych, znacząco 	
	 przyśpieszający nakierowanie pionowej wiązki laserowej na większej odległości
•	 Zestaw złożony z bazy na regulowanym trójnogu, detektora laserowego z modułem 	
	 komunikacji dwustronnej i pilota zdalnego sterowania
•	 Zmotoryzowana podstawa obrotowa 360°
•	 Funkcja TRACKING - innowacyjny system automatycznego wyszukiwania detektora 	
	 (laser samodzielnie odnajduje detektor i naprowadza wiązkę lasera na sam środek 	
	 pola detekcji)
•	 Możliwość ręcznego naprowadzania wiązki laserowej przy użyciu pilota 
•	 Wbudowana śruba mikroruchu

A k c e s o r i a  d o  l a s e r ó w
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Głowica obrotowa 360°
Cechy szczególne
•	 Profesjonalna płyta ustawcza do precyzyjnego nakierowania pionowej wiązki
	 laserowej na dużych dystansach, z płynnym obrotem w zakresie 360°
•	 Śruby precyzyjnego nastawiania kierunku oraz blokada położenia
•	 Swobodny prześwit przez gwint mocujący do pracy z przyrządami z pionownikiem

 Dane techniczne

Zakres swobodnego obrotu	 360°

Zakres precyzyjnej regulacji kierunku	 13,5°

Mocowanie instrumentu do głowicy	 gwint 5/8"

Wymiary głowicy (średnica)	 110 mm

NA 1
Cechy szczególne
•	 Profesjonalna głowica do nastawiania stromych pochyleń aż do 90° 
•	 Płynne nastawianie pochyleń co 0,1°
•	 Pokrętło ze skalą nastawną oraz libella sferyczna

 Dane techniczne

Zakres pochylenia głowicy	 0° do 90°

Rozdzielczość ustawiania pochylenia	 0,1°

Wbudowana libella sferyczna	 tak

Mocowanie instrumentu	 gwint 5/8"

 Tarczka magnetyczna celownicza
Cechy szczególne
•	 Tarczka celownicza zwiększająca szybkość i dokładność pracy z laserami w silnie 	
	 nasłonecznionym otoczeniu
•	 Specjalna warstwa odblaskowa uwydatnia wiązkę laserową
•	 Wbudowany magnes umożliwia przytwierdzenie tarczki do dowolnego elementu
	 konstrukcyjnego
•	 Podziałka centymetrowa oraz calowa z podziałką co 0,5 cm
•	 Wyraźnie oznaczony środek ułatwia pracę
•	 Dwie wersje kolorystyczne do stosowania z laserami o czerwonej lub zielonej
	 barwie 	światła

 Dane techniczne

Dokładność w trybie tracking	 ±1°

Zasięg funkcji tracking	 50 m

Sposób mocowania lasera	 gwint 5/8" i 1/4"

Zasilanie/Czas pracy	 4 x AA alkaliczne/15 h

Zakres temperatur pracy	 -10°C - +50°C

Dokładność detektora	 ±1 mm

Sposób prezentacji wskazań	 diody LED z przodu, z tyłu, z boku

Klasa szczelności obudowy	 IP 54		
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 Dane techniczne	 FR 55-M

Rodzaj wykrywanej wiązki	 liniowa (czerwona, zielona)

Zakres nastawień precyzji detekcji	 ±2 mm, ±4 mm

Długość pola detekcji	 36 mm

Kąt detekcji lasera	 45°

Sygnalizacja poziomu przez detektor	 diody LED, sygnał 

	 dźwiękowy

Zasilanie bateryjne detektora	 1 x 9V alkaliczne

Sposób mocowania detektora	 uchwyt na łatę, magnes

Tony sygnału dźwiękowego	 3

Libelle wbudowane w detektor	 2

Klasa szczelności obudowy 	 -

FR 55-M
Cechy szczególne
• 	Profesjonalny detektor do pracy z laserami liniowymi i krzyżowymi wyposażonymi w czerwoną
	 lub zieloną wiązkę laserową
• 	Znacznie zwiększa zasięg lasera i umożliwia pracę w terenie
• 	Zastępuje oko ludzkie w silnie nasłonecznionym otoczeniu 
• 	Dwustopniowa dokładność
• 	Sygnalizacja wskazań przez diody LED (przód, bok i tył) i załączany sygnał dźwiękowy
• 	Wbudowany magnes (górna krawędź) i libelle
• 	W komplecie z uchwytem na łatę i pokrowcem

FR 45
Cechy szczególne
•	 Profesjonalny detektor do pracy z laserami rotacyjnymi wyposażonymi w czerwoną lub zieloną 	
	 wiązkę laserową
•	 Trzystopniowa dokładność
•	 Wyświetlanie wskazań na podświetlanych ekranach LCD z przodu i z tyłu urządzenia
•	 Dodatkowa sygnalizacja wskazań przez diody LED oraz sygnał dźwiękowy 
•	 Praca w najcięższych warunkach pogodowych
•	 Wzmocniona obudowa z gumowymi okładzinami ochronnymi
•	 2 libelle i 2 magnesy (z góry i z boku)
•	 W komplecie z uchwytem na łatę

FR 77-MM
Cechy szczególne
•	 Precyzyjny detektor milimetrowy do pracy z laserami rotacyjnymi wyposażonymi w czerwoną 
	 lub zieloną wiązkę laserową
•	 Znacznie przyśpiesza pracę i wyręcza użytkownika z dokonywania obliczeń
•	 Wskazuje różnicę wysokości (w pionie) i odległości (w poziomie) od płaszczyzny referencyjnej
•	 Wybór jednostek wyświetlania – mm, cm, ft, inch
•	 Duże, czytelne, podświetlane wyświetlacze LCD z przodu i z tyłu urządzenia
•	 Dodatkowa sygnalizacja poziomu przez 3 grupy diod LED i sygnał dźwiękowy
•	 Bardzo długie pole detekcji (12,5 cm)
•	 Możliwość zmiany położenia miejsca zerowego
•	 2 libelle i 2 magnesy (z góry i z boku urządzenia)
•	 Praca w nawet najcięższych warunkach pogodowych
•	 W komplecie z uchwytem na łatę oraz uchwytem na ławy drutowe i rusztowania

 FR 75-MM

liniowa (czerwona, zielona)

±2 mm, ±4 mm

100 mm

45°

ekran LCD x 2, diody LED,

sygnał dźwiękowy

4 x AA alkaliczne

uchwyt na łatę, magnesy

3

2

IP 65

 FR 45

rotacyjna (czerwona, zielona) 

±2 mm, ±4 mm, ±10 mm

40 mm

45°

ekran LCD x 2, diody LED, 

sygnał dźwiękowy

1 x 9V alkaliczne

uchwyt na łatę, magnesy

3

2

IP 66
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 FR 77-MM

rotacyjna (czerwona, zielona) 

± 2 mm, ± 5 mm, ± 9 mm

125 mm

45°

ekran LCD x 2, diody LED, 

sygnał dźwiękowy

4 x AA alkaliczne

uchwyt na łatę, ławy drutowe

i rusztowania, magnesy

3

2

IP 65

FR 75-MM
Cechy szczególne
• 	Precyzyjny detektor milimetrowy do pracy z laserami liniowymi i krzyżowymi wyposażonymi
	 w czerwoną lub zieloną wiązkę laserową
• 	Znacznie przyspiesza pomiary i wyręcza użytkownika z dokonywania obliczeń
• 	Wskazuje różnicę wysokości (w pionie) i odległości (w poziomie) od płaszczyzny referencyjnej
• 	Znacznie zwiększa zasięg lasera i umożliwia pracę w terenie
• 	Duże, czytelne, podświetlane wyświetlacze z przodu i z tyłu urządzenia
• 	Dodatkowa sygnalizacja poziomu przez 3 grupy diod LED i sygnał dźwiękowy
• 	2 libelle i 2 magnesy (z góry i z boku urządzenia)
• 	Praca w nawet najcięższych warunkach pogodowych
• 	W komplecie z uchwytem na łatę
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FMR 700-M/C
Cechy szczególne
• 	Profesjonalny detektor laserowy do maszyn budowlanych
•	 4 pola detekcji wychwytujące wiązkę lasera w pełnym zakresie 360°
• 	Dwustopniowa dokładność pomiaru
• 	Montaż do maszyny przy pomocy silnych magnesów 
	 neodymowych lub przy pomocy zakręcanych obejm
• 	Powtarzacz w kabinie ułatwia pracę operatora maszyny
• 	Metalowa i uszczelniona obudowa, wyposażona w silne  
	 diody sygnalizujące
• 	Elastyczny układ zasilania - pobór energii z wewnętrznych 
	 akumulatorów lub z zewnętrznego źródła
• 	Długie i solidne okablowanie umożliwia montaż systemu na dużych 
	 maszynach
• 	Do pracy w najtrudniejszych warunkach

Wyposażenie standardowe
detektor, akumulator i ładowarka, kabel zasilania zewnętrznego, 
powtarzacz sygnałów z kablem, walizka transportowa

FMR 800-M/C
Cechy szczególne
•	 Bezprzewodowy detektor laserowy do maszyn budowlanych
•	 Wybierany tryb pracy - spychacz lub koparka
•	 4 pola detekcji wychwytujące wiązkę lasera w pełnym zakresie 360°
•	 Bardzo silne diody sygnalizujące poziom i odchylenie od poziomu
•	 Ciągła kontrola wysokości oraz odchylenia od pionu
•	 Montaż do maszyny przy pomocy silnych magnesów 
	 neodymowych lub przy pomocy zamykanych i zakręcanych obejm
•	 Powtarzacz w kabinie ułatwia pracę operatorowi maszyny
•	 Metalowa i uszczelniona obudowa detektora, wyposażona w silne 	
	 diody sygnalizujące
•	 Bezprzewodowa komunikacja detektora z powtarzaczem w kabinie
• 	Do pracy w najtrudniejszych warunkach

Wyposażenie standardowe
detektor z wbudowanymi akumulatorami, ładowarka, bezprzewodowy 
powtarzacz do kabiny operatora, uchwyt z przyssawką, baterie, 
walizka transportowa

 Dane techniczne	 FMR 700-M/C

Rodzaj wykrywanej wiązki 	 czerwona, rotacyjna

Zakres nastawień precyzji detekcji 	 ±2 mm – ±10 mm, ±5 mm – ±23 mm

Zakres nastawień precyzji kontroli pionu	 -

Długość pola detekcji 	 250 mm

Kąt detekcji lasera 	 360°

Sygnalizacja poziomu przez detektor 	 diody LED, powtarzacz sygnałów do kabiny

Zasilanie akumulatorowe detektora 	 NiMH

Zasilanie zewnętrzne detektora 	 12/24 V

Długość kabli połączeniowych 	 10 m

Czas pracy detektora - jedno ładowanie 	 40 h

Sposób mocowania detektora 	 magnesy, obejmy zaciskowe

Klasa szczelności obudowy detektora 	 IP 66

 FMR 800-M/C

czerwona, rotacyjna

±2 mm, ±5 mm, ±15 mm

±0,5°, ±1,5°, ±2,5°

265 mm

360°

diody LED, powtarzacz sygnałów do kabiny

NiMH

-

-

45 h

magnesy, obejmy zaciskowe

IP 66

FR-DIST 30
Cechy szczególne
• 	2 w 1: innowacyjny detektor milimetrowy z wbudowanym dalmierzem laserowym o zasięgu 50 m
• 	Do pracy z laserami rotacyjnymi wyposażonymi w czerwoną lub zieloną wiązkę laserową
• 	Jednoczesne lokalizowanie wiązki laserowej oraz pomiar wysokości od gruntu, ściany, punktu
• 	Trzystopniowa dokładność (±1 mm, ±5 mm, ±9 mm), wybór jednostek wyświetlania (mm, m, ft, inch)
• 	Czytelny, podświetlany ekran LCD, diody LED umieszczone z przodu i z boku urządzenia
•  Dalmierz: pomiar pojedynczy lub ciągły, pomiar odległości, powierzchni i kubatury, funkcja Pitagorasa
•  Praca w nawet najcięższych warunkach pogodowych (IP 65), długie pole detekcji (100 mm)
•  W komplecie z uchwytem na łatę
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Pełen zestaw w super cenie. 
Gotowy do pracy!

Niwelator optyczny linii ekonomicznej wyposażony w automatyczny 
kompensator, zapewniający dokładne poziomowanie w każdym 
położeniu lunety. 

Wysokiej jakości mechanika oraz optyka przyrządu umożliwiają 
komfortowe i sprawne pomiary na małej i dużej budowie. Każdy 
egzemplarz przechodzi bardzo restrykcyjną kontrolę jakości - popartą 
indywidualnym świadectwem potwierdzającym parametry 
dokładnościowe instrumentu. 

Niwelator optyczny, statyw i łata z pokrowcem - całość dostarczana  
w jednym poręcznym opakowaniu, w bardzo okazyjnej cenie. 
Wszystko to sprawia, że zestaw jest rozchwytywany przez wykonaw-
ców.

Cechy szczególne
•	 Najtańszy profesjonalny niwelator do niwelacji w terenie - 
	 w kompletnym zestawie gotowym do pracy
• 	Całkowicie metalowa obudowa - stabilność i skuteczna ochrona 	
	 przed uszkodzeniem
• 	Kompensator tłumiony magnetycznie - automatyczne 
	 poziomowanie osi celowej 
• 	Standardowe powiększenie lunety (24x) - łatwy odczyt z nawet 	
	 odległej łaty
• 	Duży otwór obiektywu - jasny obraz łaty w niekorzystnych 	
	 warunkach oświetleniowych np. o zmroku
• 	Bezstopniowe dwustronne leniwki - szybkie i płynne kierowanie 	
	 lunety na łatę
• 	Celownik zgrubny - łatwe celowanie na łatę bez patrzenia w lunetę
• 	Lusterko libelli pudełkowej - wygodne poziomowanie z każdej 	
	 pozycji
• 	Ustawiane koło poziome (400 g) - łatwe wytyczanie kątów według 	
	 projektu

Wyposażenie standardowe
niwelator, statyw, łata teleskopowa z pokrowcem, igła rektyfikacyjna 
płytki krzyża kresek, klucz imbusowy do rektyfikacji libelli, pion 
sznurkowy z zawieszką, pojemnik transportowy

 Dane techniczne łaty

Długość nadrukowanej podziałki 	 5 m

Podziałka front/tył 	 E/mm

 Dane techniczne statywu

Wymiary głowicy (wysokość trójkąta) 	 114 mm

Efektywna wysokość rozstawienia statywu	 87 do 148 cm

Niwelator optyczny
ELN 24 ZESTAW

 Dane techniczne niwelatora

Powiększenie lunety	 24x

Średni błąd na 1 km podwójnej niwelacji 	 2,0 mm

Najkrótsza celowa 	 0,3 m

Zakres pracy kompensatora 	 ±15'

Dokładność kompensatora 	 ±0,5"

Średnica obiektywu	 36 mm

N i w e l a t o r y  o p t y c z n e
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 Dane techniczne niwelatora	 LANDY 24	 LANDY 32 ZESTAW	 GFN 1	 GFN 1 ZESTAW	

Powiększenie lunety 	 24x 	 32x	 32x 	 32x

Średni błąd na 1 km podwójnej niwelacji	 2,0 mm	 1,0 mm	 1,5 mm	 1,5 mm

Najkrótsza celowa 	 0,3 m	 0,3 m	 0,4 m 	 0,4 m

Zakres pracy kompensatora 	 ±15'	 ±15'	 ±15'	 ±15'

Dokładność kompensatora 	 ±0,5"	 ±0,5"	 ±0,3"	 ±0,3"

Średnica obiektywu	 36 mm	 36 mm	 36 mm	 36 mm

LANDY 24 /
LANDY 32 ZESTAW
Cechy szczególne
•	 Profesjonalny niwelator optyczny do rutynowych pomiarów w terenie
•	 Metalowa obudowa do pracy w trudnych warunkach
•	 Automatyczne poziomowanie - kompensator tłumiony magnetycznie
•	 Jasny układ optyczny i duży otwór obiektywu - wyraźny obraz łaty
•	 Celownik zgrubny - celowanie na łatę bez patrzenia w lunetę
•	 Libella sferyczna
•	 Koło poziome 400 g

Wyposażenie standardowe LANDY 24
niwelator, igła rektyfikacyjna płytki krzyża kresek, klucz imbusowy do 
rektyfikacji libelli, pion sznurkowy z zawieszką, pojemnik transportowy

Wyposażenie standardowe LANDY 32 ZESTAW
niwelator, statyw, łata teleskopowa z pokrowcem, igła rektyfikacyjna 
płytki krzyża kresek, klucz imbusowy do rektyfikacji libelli, pion 
sznurkowy z zawieszką, pojemnik transportowy

GFN 1 /
GFN 1 ZESTAW
Cechy szczególne
•	 Profesjonalny niwelator optyczny wykonany z wysokiej klasy komponentów 		
	 mechanicznych i optycznych
•	 Nowoczesna konstrukcja odporna na wpływ niekorzystnych warunków pracy
•	 Automatyczne poziomowanie - kompensator tłumiony magnetycznie
•	 Ergonomiczny uchwyt ułatwia montaż na statywie oraz przenoszenie
•	 Wysokiej klasy optyka zapewnia wysoką precyzję pomiaru oraz jasny 	obraz łaty
•	 Metalowa obudowa - stabilność i skuteczna ochrona przed uszkodzeniem
•	 Największe powiększenie lunety - 32 x
•	 Celownik zgrubny - celowanie na łatę bez patrzenia w lunetę
•	 Precyzyjne leniwki umożliwiają szybkie i płynne kierowanie lunety na łatę
•	 Libella sferyczna, koło poziome 400 g

Wyposażenie standardowe GFN 1
niwelator, osłona obiektywu, klucz imbusowy do rektyfikacji libelli, igła rektyfikacyjna 
płytki krzyża kresek, pion sznurkowy z zawieszką, pojemnik transportowy

 Dane techniczne statywu	 LANDY 24	 LANDY 32 ZESTAW	 GFN 1	 GFN 1 ZESTAW

Wymiary głowicy (wysokość trójkąta) 	 -	 114 mm	 -	 114 mm

Efektywna wysokość rozstawienia statywu	 -	 87 do 148 cm	 -	 87 do 148 cm

 Dane techniczne łaty	 LANDY 24	 LANDY 32 ZESTAW	 GFN 1	 GFN 1 ZESTAW	

Długość nadrukowanej podziałki 	 -	 5 m	 -	 5 m

Podziałka front/tył 	 -	 E/mm	 -	 E/mm

Wyposażenie standardowe GFN 1 ZESTAW
niwelator, statyw, łata teleskopowa z pokrowcem, osłona obiektywu, klucz imbusowy do rektyfikacji libelli, igła rektyfikacyjna płytki krzyża kresek, 
pion sznurkowy z zawieszką, pojemnik transportowy
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GFN 10
Cechy szczególne
•	 Techniczny niwelator dla wymagających użytkowników
•	 Wykonany z najwyższej jakości komponentów mechanicznych oraz		
	 optycznych
•	 Nowoczesna konstrukcja odporna na wpływ niekorzystnych warunków  	
	 na placu budowy
•	 Przycisk kontrolny kompensatora umożliwia natychmiastowe 		
	 sprawdzenie odczytu z łaty
•	 Ergonomiczny uchwyt ułatwia montaż na statywie oraz przenoszenie
•	 Najwyższej klasy optyka zapewnia bardzo wysoką precyzję pomiaru oraz 	
	 jasny i wyraźny obraz łaty
•	 Metalowa obudowa - stabilność i skuteczna ochrona przed uszkodzeniem
•	 Największe powiększenie lunety - 32 x
•	 Celownik zgrubny - celowanie na łatę bez patrzenia w lunetę
•	 Precyzyjne leniwki umożliwiają szybkie i płynne kierowanie lunety na łatę
•	 Libella sferyczna
•	 Koło poziome 400 g

Wyposażenie standardowe
niwelator, igła rektyfikacyjna płytki krzyża kresek, klucz imbusowy do 
rektyfikacji libelli, pion sznurkowy z zawieszką, pojemnik transportowy

 Dane techniczne	 GFN 10	 GFE 32	 GFE 32-L

Powiększenie lunety 	 32x 	 32x	 32x

Średni błąd na 1 km podwójnej niwelacji	 1,0 mm 	 2,0 mm	 2,0 mm

		  z wykorzystaniem indeksu < 1mm	 z wykorzystaniem indeksu < 1mm

Najkrótsza celowa 	 0,6 m 	 2 m	 2 m

Zakres pracy kompensatora 	 ±15'	 ±15'	 ±15'

Dokładność kompensatora 	 ±0,3"	 ±0,2"	 ±0,2"

Średnica obiektywu 	 40 mm	 45 mm	 45 mm

N i w e l a t o r y  o p t y c z n e
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GFE 32 / 
GFE 32-L
Cechy szczególne
•	 Precyzyjny niwelator inżynieryjny wykonany z najwyższej jakości 		
	 komponentów mechanicznych i optycznych
•	 Doskonała jakość obrazu - wyraźny widok w lunecie nawet w słabym 		
	 świetle lub o zmroku
•	 Całkowicie niewrażliwy na niskie i wysokie temperatury – dokładne pomiary
	 niezależnie od pogody
•	 Najwyższa precyzja pomiaru dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu 	
	 optycznego
•	 Bardzo precyzyjna i swobodnie poruszająca się oś pionowa
•	 Nowoczesna konstrukcja odporna na wpływ niekorzystnych warunków  	
	 na placu budowy
•	 Wskaźnik położenia kompensatora umożliwia osiąganie ultra-precyzyjnej 	
	 dokładności niwelacji
•	 Ergonomiczny uchwyt ułatwia montaż na statywie oraz przenoszenie
•	 Duży otwór obiektywu zapewnia jasny obraz łaty
•	 Metalowa obudowa - stabilność i skuteczna ochrona przed uszkodzeniem
•	 Największe powiększenie lunety - 32 x
•	 Precyzyjne leniwki do płynnego kierowania lunety na łatę
•	 GFE 32-L - wbudowany w lunetę laser o zasięgu 120 m (w świetle 		
	 dziennym)

Wyposażenie standardowe GFE 32
niwelator, osłona obiektywu, śrubokręt, igła rektyfikacyjna płytki krzyża 
kresek, pion sznurkowy z zawieszką, pojemnik transportowy

Wyposażenie standardowe GFE 32-L
niwelator, osłona obiektywu, śrubokręt, igła rektyfikacyjna płytki krzyża 
kresek, pion sznurkowy z zawieszką, baterie, pojemnik transportowy
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A k c e s o r i a  d o  i n t r u m e n t ó w  o p t y c z n y c h

 Dane techniczne	

Powiększenie lunety	 20x

Średnica obiektywu	 30 mm

Najkrótsza celowa	 1,2 m

Libelle	 sferyczna 8'/2 mm, rurkowa 20"/2 mm

System odczytowy kątów	 mikroskop skalowy

Odczyt bezpośredni	 10c

Szacowanie	 1c

 Dane techniczne	

Powiększenie lunety 	 30x

Średnica obiektywu 	 45 mm

Najkrótsza celowa 	 1,5 m

System odczytowy kątów 	 odczyt bezpośredni

Dokładność 	 20"

Najmniejsza działka 	 10"

Dokładność pionu laserowego 	 2 mm/1,5 m

Klasa lasera 	 2

FET 500
Cechy szczególne
•	 Najwyższej jakości teodolit optyczny do pomiarów kątów pionowych i poziomych
• 	Wbudowany pion optyczny o trzykrotnym powiększeniu - ustawianie instrumentu 	
	 dokładnie nad punktem
• 	Jasny, wielowarstwowo powlekany obiektyw - wyraźny obraz w niekorzystnych 	
	 warunkach oświetleniowych
• 	Okular lunety z nastawianiem dioptrii pozwala dostosować obraz do każdego oka
• 	Śruba rejteracyjna umożliwia nastawienie żądanego odczytu na kole poziomym - 	
	 łatwy odczyt zadanych kątów
• 	3 libelle (sferyczna, alidadowa i niwelacyjna), przestawiane koło poziome 400g
• 	Wzmocniona konstrukcja - praca w trudnych warunkach

FET 220
Cechy szczególne
•	 Nowoczesny teodolit elektroniczny do pomiaru kątów i wyznaczania położenia 	
	 elementów konstrukcji
• 	Pion laserowy - ustawianie instrumentu dokładnie nad punktem
• 	Łatwa i intuicyjna obsługa z czytelnym wyświetlaczem LCD
• 	Bezpośredni odczyt, wysoka dokładność, wydajne akumulatory NiMH (18 h)
• 	Koło poziome z funkcją Hold, ustawianiem zera w dowolnym miejscu 	oraz odczytem 	
	 zgodnym i odwrotnym do ruchu wskazówek zegara
• 	Wybieranie jednostki miary w gradach, stopniach i procentach
• 	Praca w trudnych warunkach oraz w ujemnych temperaturach

Wyposażenie standardowe
teodolit, pojemnik transportowy

Wyposażenie standardowe
teodolit, akumulatory, ładowarka, zasobnik baterii 
alkalicznych, pojemnik transportowy

FLP 100
Cechy szczególne
•	 Specjalistyczny pionownik do precyzyjnej obserwacji laserowej i optycznej
•	 Wbudowany pion laserowy o wysokiej dokładności umożliwia precyzyjne 		
	 ustawienie instrumentu nad punktem
•	 Przedłużona libella rurkowa pozwala precyzyjnie spoziomować urządzenie
•	 Silna wiązka lasera widoczna na odległości ponad 120 m w dzień i 250 m w nocy
•	 Regulacja ostrości zapewnia optymalne dostosowanie instrumentu do odległości
•	 Praca w trudnych warunkach oraz w ujemnych temperaturach

 Dane techniczne	

Powiększenie lunety 	 26x

Średnica obiektywu 	 36 mm

Najkrótsza celowa 	 0,4 m

Dokładność pionu laserowego	 centrownik ±1 mm/1,5 m, pionownik zenitalny ±2,5 mm/100 m

Średnica wiązki światła lasera	 3 mm/80 m

Zasięg widoczności lasera	 120 m w dzień/250 m w nocy

Max odchyłka od osi optycznej	 ≤3"

Wyposażenie standardowe
pionownik, tarcza celownicza,
baterie, pojemnik transportowy



Te o d o l i t y  i  p i o n o w n i k i

 Dane techniczne	 BT 20	 FS 20

Typ głowicy 	 płaska, trójkątna	 płaska, trójkątna

Wymiary głowicy (wysokość trójkąta) 	 112 mm	 123 mm

Średnica otworu w głowicy 	 39 mm	 48 mm

Typ śruby sprzęgającej 	 uniwersalna 5/8"	 uniwersalna 5/8"

Efektywna wysokość rozstawienia 	 87 do 148 cm	 105 do 165 cm

BT 20 / 
FS 20
Cechy szczególne
•	 Wysokiej jakości statywy aluminiowe do standardowych 
	 przyrządów optycznych
• 	System blokady nóg z wykorzystaniem zacisków mimośrodowych 	
	 pozwala na szybkie rozstawienie statywu na żądanej wysokości
• 	Wymienne zaciski mimośrodowe pozwalają na wieloletnią 
	 eksploatację statywu
• 	Łatwa regulacja docisku blokad nóg statywu
• 	Pasek do noszenia na ramieniu
• 	FS 20 - śruba sprzęgająca z hakiem do zawieszenia pionu
•	 FS 20 - duża głowica zapewnia stabilność podczas pracy
	 z większymi przyrządami
• 	FS 20 - stopki statywu z wymiennymi szpicami

 Dane techniczne	 BS 15	 TN 15

Liczba segmentów 	 5	 5

Długość nadrukowanej podziałki 	 5 m	 5 m

Wymiary przekroju profilu dolnego 	 52 x 28 mm	 52 x 28 mm

Wymiary przekroju profilu górnego 	 32 x 10 mm	 32 x 10 mm

Podziałka front/tył 	 E/mm	 E/mm

Odczyt podziałki milimetrowej 	 od dołu	 od góry

BT 20 FS 20

BS 15 / 
TN 15
Cechy szczególne
•	 Wysokiej jakości łaty teleskopowe niwelacyjne 5 m
•	 Podział E i mm do pomiarów geodezyjnych i budowlanych
• 	Segmenty blokowane na zatrzaski
• 	Wymienne zatrzaski pozwalają na wieloletnią eksploatację łaty
• 	Mocny sześciokątny profil aluminiowy
• 	TN 15 - podział mm przystosowany do współpracy z laserami
•	 TN 15 - odczyt podziałki milimetrowej od góry umożliwia pomiar
	 wysokości bez potrzeby pełnego wysunięcia segmentu
•	 TN 15 - stopka wykonana z nierdzewnej stali chromowo-niklowej
	 zabezpiecza punkt zerowy łatyTN 15

A k c e s o r i a  d o  i n t r u m e n t ó w  o p t y c z n y c h
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FS 24
Cechy szczególne
•	 Drewniany statyw geodezyjny o elastycznej konstrukcji pochłaniającej drgania
•	 Duża głowica i masa (6,5 kg) to gwarancja stabilności podczas pracy z większymi urządzeniami
•	 System szybkiej blokady nóg z wykorzystaniem zacisków mimośrodowych
•	 Duże stopki po wbiciu w ziemię gwarantują stabilne ustawienie

 Dane techniczne	

Typ głowicy 	 płaska, trójkątna

Wymiary głowicy (wysokość trójkąta) 	 141 mm

Średnica otworu w głowicy 	 60 mm

Typ śruby sprzęgającej 	 uniwersalna 5/8"

Efektywna wysokość rozstawienia 	 105 do 170 cm
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TORPEDO SCAFFOLDER
Cechy szczególne
• 	Mocna poziomica magnetyczna do rusztowań
• 	Odlewany ciśnieniowo sztywny profil aluminiowy
• 	Idealnie gładka frezowana powierzchnia przyłożenia
• 	Dwa silne magnesy wbudowane w podstawę
• 	Odporne na uderzenia libelle z pleksiglasu
• 	Praca w pozycji normalnej i odwróconej
• 	Dostępna w wersji z pokrowcem

P o z i o m i c e  e l e k t r o n i c z n e  i  l a s e r o w e

ALUSTAR 
Cechy szczególne
•	 Najwyższej klasy poziomica o pogrubionym 
	 i dodatkowo ryflowanym profilu aluminiowym
• 	Nietłukące, okrągłe libelle ustawiane elektronicznie, z filtrem UV, 
	 efektem lupy oraz 30 letnią gwarancją
• 	Profil o niezwykle wysokiej sztywności wyposażony w kauczukowe 
	 odbojniki na obu końcach
• 	Idealna do pomiarów w pozycji odwróconej

 Dane techniczne 	 EUROSTAR	 ALUSTAR	 HIGH PRECISION	 TORPEDO

Profil aluminiowy 	 pogrubiony (1,5 mm)	 pogrubiony (1,6-2,2 mm), 	 4-komorowy, pogrubiony, 	 magnetyczny, frezowany

		  ryflowany	 frezowany	

Aluminium anodowane	 tak	 tak	 tak	 nie		

Dostępne długości (cm)	 40, 60, 80, 100, 120, 150	 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200	 60, 80, 100, 120, 180, 200	 -

Wersja magnetyczna (cm)	 60, 80, 120 cm	 60, 80, 120	 -	 25

Libelle z pleksiglasu 	 2	 2	 2	 2

Dokładność 	 0,5 mm/m	 0,5 mm/m	 0,3 mm/m	 0,5 mm/m

EUROSTAR
Cechy szczególne
• 	Profesjonalna poziomica wyposażona w okrągłe libelle odporne 
	 na zbicie, z efektem lupy i filtrem UV
• 	Bardzo mocny profil aluminiowy z kauczukowymi odbojnikami na 
	 obu końcach
• 	Dodatkowe wskaźniki 2% spadku i precyzyjnego wypośrodkowania
• 	30 lat gwarancji na libelle

HIGH PRECISION
Cechy szczególne
• 	Pięciokrotnie czulsze libelle wskazujące nawet 
	 najmniejsze odchylenie od poziomu lub pionu
•	 Najwyższa na rynku dokładność 0,3 mm/m
•	 Wzmocniony, usztywniony, 4-komorowy profil aluminiowy
•	 Frezowana powierzchnia przyłożenia
•	 Nietłukące, okrągłe libelle ustawiane elektronicznie, z filtrem UV, 	
	 efektem lupy oraz 30 letnią gwarancją
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S-DIGIT MINI +
Cechy szczególne
• 	Profesjonalna poziomica elektroniczna z magnetyczną obudową o wymiarze 15 cm
• 	Automatycznie obracany ekran LCD z funkcją mrożenia wyniku i podświetleniem
• 	Strzałki kierunkowe pochylenia
• 	Sygnalizacja dźwiękiem przy 0° i 90°
• 	Powierzchnia przyłożenia z wyciętym rowkiem ułatwiającym przyłożenie do rur i kantów
• 	Pomiar w stopniach lub procentach
• 	Pomiar absolutny oraz względny

Wyposażenie standardowe
poziomica, baterie, pokrowiec

 Dane techniczne	 S-DIGIT MINI +	 S-DIGIT 12O WL +	 S-DIGIT 60 + Z LASEREM	 S-DIGIT MULTI + Z LASEREM

Zakres pomiaru pochylenia 	 4 x 90°	 4 x 0°-90° lub 0%-100%	 4 x 90°	 4 x 0°-90° lub 0%-100%

		  lub 0-999,9 mm/m		  lub 0-999 mm/m

Dokładność pomiaru pochylenia 	 0° + 90°=±0,1°, 1°-89°=±0,2°	 0° + 90°=±0,1°, 1°-89°=±0,2°	 0°+90°=±0,1°, 1°-89°=±0,2°	 0°+90°=±0,1°, 1°-89°=±0,2°

Zasięg lasera	 -	 -	 20 m	 20 m

Dokładność lasera	 -	 -	 ±0,5 mm/m	 ±0,5 mm/m

Zasilanie 	 3 x AAA alkaliczne	 3 x AAA alkaliczne	 3 x AA alkaliczne	 3 x AAA alkaliczne

Czas pracy 	 60 h	 60 h	 60 h	 50 h

S-DIGIT 120 WL +
Cechy szczególne
• 	Profesjonalna poziomica elektroniczna (120 cm) o rozbudowanych 	
	 właściwościach
• 	Wyniki pomiaru w stopniach, procentach, mm/m lub calach
• 	Solidny profil aluminiowy wyposażony w gumowy uchwyt, 
	 3 libelle oraz odbojniki
• 	Obrotowy i podświetlany ekran LCD z funkcją mrożenia wyniku
• 	Strzałki kierunkowe pochylenia
• 	Sygnalizacja zmiennym dźwiękiem zbliżania się do 0° i 90° 
	 oraz ciągłym przy 0° i 90°
• 	Pomiar absolutny lub względny

S-DIGIT 60 + Z LASEREM
Cechy szczególne
• 	Profesjonalna poziomica elektroniczna z wbudowanym laserem
•	 Automatycznie obracany ekran LCD z funkcją mrożenia wyniku i podświetleniem
• 	Wzmocniony profil (60 cm) z frezowaną powierzchnią przyłożenia, gwintem 1/4" 
	 oraz 3 libellami (0°, 45° i 90°)
• 	Pomiar w stopniach lub procentach z możliwością przeniesienia laserem na dłuższą 		
	 odległość
• 	Strzałki kierunkowe pochylenia
• 	Sygnalizacja dźwiękiem przy 0° i 90°
• 	Pomiar absolutny lub względny

S-DIGIT MULTI + Z LASEREM
Cechy szczególne
• 	Profesjonalna poziomica elektroniczna (30,5 cm) z wbudowanym laserem
•  Obrotowy ekran LCD z podświetleniem
• 	Wyniki pomiaru wyświetlane w stopniach, procentach, mm/m lub calach
• 	Magnetyczna obudowa z rowkami (łatwość przyłożenia do rur i kantów) i gwintem 1/4"
• 	Pomiar poziomu z możliwością przeniesienia laserem na dłuższą odległość
• 	Strzałki kierunkowe pochylenia
• 	Sygnalizacja zmiennym dźwiękiem zbliżania się do 0° i 90° oraz ciągłym przy 0° i 90°
• 	Pomiar absolutny lub względny

Wyposażenie standardowe
poziomica, baterie, pokrowiec

Wyposażenie standardowe
poziomica, baterie, etui

Wyposażenie standardowe
poziomica, baterie, pokrowiec



D r o g o m i e r z e  i  d a l m i e r z e

w w w . s k l e p y l a s e r o w e . p l  |  8 0 1  5 0 0  1 2 4

30

D r o g o m i e r z e  i  d a l m i e r z e

M 20
Cechy szczególne
•	 Profesjonalny, solidnie wykonany drogomierz z pełnowymiarowym kołem
•	 Ergonomiczny uchwyt z wbudowanym spustem hamulca i przyciskiem zerowania
•	 Koło pomiarowe pokryte warstwą zwiększającą przyczepność
•	 Szeroka podpórka do zatrzymania w stabilnej pozycji
•	 Błyskawiczny system składania do pozycji transportowej
•	 Wskaźnik rozpoczęcia i zakończenia pomiaru

Wyposażenie standardowe
drogomierz, pokrowiec

M 10
Cechy szczególne
• 	Profesjonalny, bardzo precyzyjny drogomierz z pełnowymiarowym kołem pomiarowym
• 	Solidna konstrukcja i precyzyjny licznik (umiejscowiony centralnie)
• 	Szprychowe koło - niewrażliwe na boczny wiatr
• 	Składana rączka
• 	Mocna podpórka z zatrzaskiem kulkowym
• 	Zgarniacz błota
• 	Hamulec zaciskowy
• 	Ostrzegawczy, czerwony kolor koła - bezpieczeństwo pracy

Wyposażenie standardowe
drogomierz, pokrowiec

 Dane techniczne	 M 20	 M 10

Zakres pomiarowy 	 9 999,9 m	 9 999,99 m

Dokładność 	 0,1%	 0,1%

Obwód koła pomiarowego 	 1 m	 1 m

Wartość działki elementarnej 	 0,1 m	 0,01 m

Zerowanie	 ręczne - dźwignią w rękojeści	 ręczne - dżwignią			 

GEODIST 600
Cechy szczególne
• 	Nowoczesny dalmierz laserowy do pomiarów odległości w terenie
• 	Duży zasięg aż do 600 m, dokładność ±2 mm
• 	Pomiar odległości, prędkości, różnic wysokości
• 	Pomiar pojedynczy lub ciągły
• 	Pomiar w metrach oraz jardach
• 	Funkcje pomiarowe dla golfistów
• 	Wizjer z ekranem LCD i celownikiem
• 	Ergonomiczny uchwyt
• 	Wzmocniona gumowana obudowa, odporna na trudne warunki (IP 54)
• 	Wydajny i oszczędny – do 10000 pomiarów na komplecie baterii

Wyposażenie standardowe
dalmierz, baterie, zawieszka na nadgarstek, pokrowiec

GEOTAPE 2 IN 1
Cechy szczególne
• 	Precyzyjny dalmierz laserowy o zasięgu 20 m i dokładności ±2 mm
	 do pomiaru odległości oraz powierzchni
• 	Wbudowana 5m taśma pomiarowa w II klasie dokładności, pokryta 	
	 nylonowym zabezpieczeniem przed ścieraniem oraz zakończona 	
	 zaczepem magnetycznym
• 	Czytelny wyświetlacz z dodatkowym 	podświetleniem
• 	Wydajne akumulatory Li-Ion (kabel ładowania USB w zestawie)
• 	Funkcja automatycznego wyłączenia przy braku aktywności
• 	Ergonomiczna obudowa wyposażona w klips na pasek
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GEODIST 30
Cechy szczególne
• 	Profesjonalny dalmierz laserowy o zasięgu 30 m
• 	Wykonany według najnowszej technologii laserowej
• 	Certyfikacja unijna CE: EN 61010-1:2010
• 	Laser bezpiecznej klasy 2 DIN IEC 60825-1:2014
• 	Pomiar odległości, powierzchni i kubatury
• 	Czytelny ekran z automatycznym podświetleniem
•	 Pomiar od końca lub od czoła
• 	Sygnał dźwiękowy podczas pomiaru
• 	Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku braku	 aktywności
• 	Kompaktowy wymiar – zmieści się w każdej kieszeni
• 	Niewielka masa własna – tylko 95 g

Wyposażenie standardowe
dalmierz, baterie, pokrowiec

ECODIST PRO
Cechy szczególne
•	 Certyfikowany dalmierz laserowy o zasięgu 50 m
• 	Precyzja pomiaru zgodna z najnowszym standardem ISO 16331-1
• 	Pomiar odległości, powierzchni i kubatury
• 	Pomiar odległości minimalnej i maksymalnej
• 	Dodawanie i odejmowanie
• 	Pomiar jednorazowy i ciągły
• 	Pomiar pośredni z funkcji Pitagorasa
• 	Pomiar od końca lub od czoła
• 	Niewielka waga i opływowe kształty sprawiają, że dalmierz świetnie 	
	 leży w dłoni

Wyposażenie standardowe
dalmierz, baterie, pokrowiec

GEODIST 50
Cechy szczególne
•	 Profesjonalny dalmierz laserowy o zasięgu 50 m
•	 Wykonany według najnowszej technologii laserowej
•	 Pomiar odległości, powierzchni i kubatury
•	 Dodawanie i odejmowanie
•	 Pomiar jednorazowy i ciągły
•	 Pomiar pośredni z funkcji Pitagorasa (2 lub 3 punkty)
•	 Pomiar od końca lub od czoła
•	 Duży czytelny ekran z podświetleniem
•	 Sygnał dźwiękowy podczas pomiaru
•	 Wzmocniona gumowana obudowa, odporna na trudne warunki (IP 54)
•	 Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku braku aktywności
•	 Wydajny i oszczędny - długi czas pracy na komplecie baterii

Wyposażenie standardowe
dalmierz, baterie, pokrowiec

 Dane techniczne	 GEODIST 30	 GEODIST 50	 ECODIST PRO

Dokładność 	 ±2 mm	 ±2 mm	 ±2 mm

Zasięg 	 30 m	 50 m	 50 m

Klasa szczelności obudowy	 IP 54	 IP 54	 IP 40
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 Dane techniczne	 EL 823	 A-DIGIT 50	 A-DIGIT 75	 MULTI-DIGIT PRO +

Zakres pomiaru kątów 	 360°	 0°-225°	 0°-225°	 0°-198°

Dokładność pomiaru kątów 	 ±0,1°	 ±0,1°	 ±0,1°	 ±0,1°

Długość zwarta/rozwarta 	 26,5 cm/47 cm	 50 cm/99 cm	 75 cm/149 cm	 53 cm/100 cm

Zasilanie 	 CR 2023 3V	 2 x AAA alkaliczne	 2 x AAA alkaliczne	 3 x AA alkaliczne

Czas pracy 	 2000 h	 100 h	 100 h	 48 h

EL 823
Cechy szczególne
• 	Kątomierz elektroniczny linii ekonomicznej do pomiaru kątów w pełnym zakresie 360°
• 	Czytelny wyświetlacz LCD z funkcją mrożenia wyniku
• 	Stalowe ramię z blokadą w dowolnej pozycji
• 	Aluminiowa obudowa i regulowana libella
• 	Pomiar absolutny i względny

Wyposażenie standardowe
kątomierz, baterie, pokrowiec

A-DIGIT 50 / A-DIGIT 75
Cechy szczególne
•	 Nowoczesny kątomierz elektroniczny z funkcjami ciesielskimi 
• 	Precyzyjny, cyfrowy pomiar kątów w szerokim zakresie 0°-225°
• 	Idealny do prac stolarskich i wykończeniowych
• 	Pomiar kąta dopełniającego, prostego uciosu i podwójnego uciosu
• 	Wzmocniony korpus aluminiowy wyposażony w czytelny ekran LCD
• 	Blokowanie ramion w dowolnej pozycji, tradycyjne libelle rurkowe

Wyposażenie standardowe
kątomierz, baterie, pokrowiec

MULTI-DIGIT PRO +
Cechy szczególne
•	 3 w 1 - pomiar pionów, poziomów, spadków oraz kątów
• 	Kątomierz elektroniczny - pomiar kątów w zakresie 0°-180°
•	 Poziomica elektroniczna - pomiar pochyleń (0°-90° lub 0%-100%) z dokładnością ±0,2°
• 	Poziomica laserowa - przenoszenie pomiaru na odległość do 20 m z dokł. ±0,5 mm/1 m
• 	Ultraszybki i precyzyjny sensor najnowszej generacji
•	 Jednoczesny pomiar kąta oraz pochylenia
• 	2 automatycznie obracane ekrany LCD z funkcją mrożenia wyniku i podświetleniem
• 	Możliwość ustawienia dowolnej pozycji w zakresie 0°-33° jako własne zero pochylenia
• 	Wzmocniony korpus aluminiowy z frezowaną powierzchnią przyłożenia oraz gwintem 1/4"
• 	Blokowanie ramion w dowolnej pozycji
• 	Zatrzask ustalający 180° - stabilna 100 cm poziomica

Wyposażenie standardowe
kątomierz, baterie, pokrowiec

WINKELSTAR
Cechy szczególne
• 	Unikalny kątownik budowlany do pomiaru kątów
• 	2 wzmocnione ramiona aluminiowe połączone solidnym przegubem
	 z podziałką kątową od 0° do 270°
• 	Ramiona blokowane skokowo co 15° lub bezstopniowo 
• 	Dzięki libelom kątownik może pełnić funkcję klasycznej poziomicy
• 	Wstrząsoodporne i odporne na zbicie libelle z efektem lupy
• 	Dostępne długości: 60x80, 60x120, 100x150, 100x200 cm
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 Dane techniczne	 FIRT 550 	 FIRT 800

Zakres pomiarowy	 -50°C do +550°C	 -35°C do +800°C

Dokładność	 ±1% 	 ±1%

 Dane techniczne	 FVE 100 	 FVE 150

Przekątna ekranu 	 3" 	 3,2"

Klasa szczelności obudowy 	 IP 67 	 IP 67

FIRT 550

FVE 100

FTI 300
Cechy szczególne
• 	Profesjonalna kamera termowizyjna z pamięcią i możliwością transferu zdjęć do PC
• 	Ekspozycja najchłodniejszego i najcieplejszego miejsca na obrazie
• 	Funkcja PIP uwypuklająca obraz w podczerwieni, ustawianie alarmu, wydajne zasilanie
• 	Zapis do 6000 zdjęć w pamięci (karta MicroSD 8GB)

Wyposażenie standardowe
kamera, akumulatory Li-Ion z ładowarką, przewód USB, pojemnik transportowy

FIRT 550 / FIRT 800
Cechy szczególne
•	 Poręczne pirometry do bezdotykowego pomiaru temperatury z celownikiem laserowym
• 	Stosowane, gdy obiekt jest trudno dostępny, jest pod napięciem lub jest bardzo gorący
• 	Podwójny promień lasera wskazuje dokładnie średnicę pola pomiarowego
• 	Regulowana emisyjność, mrożenie wyniku, alarm temperatury, podświetlany ekran

Wyposażenie standardowe
pirometr, baterie, torba

 Dane techniczne	

Zakres pomiaru temperatury	 -20°C do +300°C

Dokładność (przy 25° C)	 ±2 %	

FVE 100 / FVE 150
Cechy szczególne
•	 Profesjonalne boroskopy wizyjne do inspekcji trudno dostępnych przestrzeni
• 	Wodoszczelna kamera endoskopowa z sondą, oświetleniem LED i akumulatorami Li-Ion
• 	Kolorowy obraz wyświetlany na dużym ekranie, przesyłanie obrazu do TV lub laptopa
• 	FVE 150 - nagrywanie zdjęć i filmów (pamięć wewnętrzna 70 MB lub karta SD)

Wyposażenie standardowe
boroskop, sonda półsztywna 1 m, przewód TV i USB, ładowarka, magnes, hak, lustro, 
pojemnik transportowy, FVE 150 - dodatkowo karta SD 2GB 

 Dane techniczne	 FHM 10	 FHM 20	

Zakres pomiaru - drewno	 6-44%	 6-99,9%

Dokładność pomiaru - drewno	 1%	 1%

Zakres pomiaru - inne materiały	 0,2-2%	 3-33%

Dokładność pomiaru - inne materiały	 0,05%	 1%

FHM 10 FHM 20

FHM 10 / FHM 20
Cechy szczególne
•	 Pomiar wilgotności drewna i materiałów budowlanych na zasadzie oporności elektrycznej
• 	FHM 10 - wilgotnościomierz skalowy z podwójnym wyświetlaczem
•	 FHM 20 - wilgotnościomierz cyfrowy z czytelnym ekranem LCD, pomiar temperatury

Wyposażenie standardowe FHM 10
wilgotnościomierz, baterie, kapturek ochronny

Wyposażenie standardowe FHM 20
wilgotnościomierz, baterie, sonda zewnętrzna, 2 igły, kapturek ochronny, pokrowiec
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 Dane techniczne	

Zakres pomiarowy 	 0-1250 μm

Dokładność odczytu	 0-850 μm (±3% + 1 μm), 850-1250 μm (±5%)

Rozdzielczość 	 0-50 μm: 0,1 μm

FCT 1 DATA
Cechy szczególne
•	 Tester grubości powłok niemagnetycznych na powierzchniach stalowych lub nieżelaznych
• 	Automatyczna detekcja materiału, czujnik o rowkowym kształcie do obiektów owalnych 
• 	Wbudowana pamięć 80 pomiarów, przenoszenie pomiarów do komputera 	

Wyposażenie standardowe
miernik, kabel USB, oprogramowanie, wzorniki do kalibracji, baterie, pojemnik transportowy

 Dane techniczne	 FHT 60	 FHT 100	

Zakres pomiaru wilgotności	 0%-100% RH	 0%-100% RH

Dokładność pomiaru wilgotności	 ±3,5% RH	 ±2% RH

Zakres pomiaru temperatury	 -20°C do +60°C	 -30°C do +100°C

Dokładność pomiaru temperatury	 ±2,5°C	 ±0,5°C

Najmniejsza wyświetlana wartość	 0,1% ; 0,1°C	 0,01% ; 0,01°C

FHT 60 / FHT 100
Cechy szczególne
•	 Profesjonalny wilgotnościomierz z wbudowanym termometrem do pomiarów temperatury 	
	 i wilgotności w pomieszczeniach mieszkalnych, produkcyjnych, hodowlanych itp.
•	 Wyniki pomiaru są prezentowane na podświetlanym wyświetlaczu LCD
•	 FHT 100: pomiar punktu rosy dla rozpoznania rozwoju zagrzybienia oraz określenia 	
	 temperatury termometru wilgotnego (temperatura odparowania)

Wyposażenie standardowe 
miernik, baterie, torba

FHT 60 FHT 100

 Dane techniczne	 FT 1300-1	 FT 1300-2	

Funkcja skanowania	 1 pomiar	 2 pomiary lub różnica temperatur

Zakres pomiaru	 -50°C do +1300°C	 -50°C do +1300°C

Dokładność pomiaru	 ±0,5%/±1°C	 ±0,5%/±1°C

Jednostki temperatury	 °C/°F/K	 °C/°F/K

FT 1300-1 / FT 1300-2
Cechy szczególne
•	 Profesjonalny termometr jedno- i dwukanałowy do pomiarów w branży budowlanej, 	
	 ciepłowniczej, klimatyzacyjnej oraz do zastosowań przemysłowych i laboratoryjnych
•	 Krótki czas pomiaru, wysoka dokładność, wartość maksymalna i minimalna
•	 Duży ekran (45 mm) z podświetleniem i funkcją zamrożenia wyniku

Wyposażenie standardowe
termometr, sonda elastyczna, baterie, etui

FT 1300-2

Dane techniczne	 Zakres pomiarowy	 Rozdzielczość	 Dokładność	

Prędkość powietrza m/s	 0,40–30,00	 0,01	 ±3% przy ±0,20 m/s

Strumień objętości m³/min	 0–999 900	 0,001	 0–999,9 m²

Temperatura powietrza °C	 -10° do +60°C	 0,1°C	 ±2°C

FTA 1
Cechy szczególne
•	 Profesjonalny anemometr z termometrem do pomiaru prędkości i strumienia objętości 	
	 powietrza oraz temperatury otoczenia
•	 Śmigiełko (średnica 65 mm) na łożyskach kulkowych
•	 Wyraźny wyświetlacz z załączanym podświetleniem z funkcją zamrożeniu wyniku
•	 Wartość minimalna i maksymalna, 20 wartości średnich, zapis w pamięci 8 wartości

Wyposażenie standardowe
anemometr, sonda skrzydełkowa z kablem 120 cm, baterie, pojemnik transportowy
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BASIC

RADIUS

ERGOLINE

Rodzaje taśm

Weisslack (kolor biały)
•	 profesjonalna taśma pomiarowa do pomiarów w normalnych 	
	 warunkach terenowych oraz we wnętrzach
•	 wykonana z najwyższej jakości hartowanej, sprężystej stali 	
	 węglowej C75, pokrytej warstwą fosforanową (dla ochrony 	
	 przed korozją) oraz białą żywicą syntetyczną utwardzaną 		
	 piecowo i lakierem piecowym (dla ochrony przed ścieraniem)

Isolan (kolor żółty)
•	 specjalistyczna taśma z hartowanej, sprężystej stali węglowej C75, o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie chemikaliów
•	 pokryta warstwą fosforanową (dla ochrony przed korozją), a także żółtą żywicą syntetyczną utwardzaną piecowo i powłoką poliamidową (dla 	
	 ochrony przed ścieraniem)
•	 przeznaczona do pomiarów w środowisku umiarkowanie agresywnym - odporna na działanie zasad, roztworów soli, tłuszczu, olejów
	 i rozcieńczonych kwasów oraz w miejscach gdzie narażona jest na przeciąganie po powierzchniach twardych i chropowatych

Pontarit (kolor stalowy)
•	 specjalistyczna taśma ze sprężystej, walcowanej na zimno stali chromowo-niklowej, zabezpieczona przed ścieraniem lakierem piecowym
•	 niełamliwa i całkowicie odporna na korozję, co czyni ją idealną do pomiarów wśród różnorodnych przeszkód terenowych, jak np. błoto

Dostępne warianty 
Taśmy posiadają podziałkę centymetrową lub milimetrową (zgodne z normami dokładności obowiązującymi w Unii Europejskiej).
Podziałka może mieć swój start na początku wstęgi (oznaczane symbolem BF) lub też mieć ok. 10 cm przesunięcie (oznaczane symbolem AF). 
W obu wariantach taśmy wykorzystuje się opatentowane zabezpieczenie FLEX-TOP, które ma na celu chronić początek taśmy przed 
uszkodzeniem, a tym samym znaczne zwiększenia jej żywotności.

Rodzaje uchwytów

Radius 
•	 wykonany z wysokoudarowego tworzywa ABS, niezwykle odpornego na uderzenia i zgniecenia
•	 duże, solidne ucho dla wygodnego trzymania i rozwijania taśmy
•	 pozycja parkingowa ucha oraz korby ułatwiające transportowanie

Basic
•	 ergonomiczny zwijak w kształcie pistoletowym (zgodny z zaleceniami medycyny pracy),	dodatkowo wyposażony w nacięcia na rękojeści 		
	 zapewniające pewny chwyt w każdych warunkach atmosferycznych
•	 wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa ABS spawanego ultradźwiękowo
•	 łożyska ślizgowe zapewniają płynną pracę, a prowadzenie taśmy między dwoma plastikowymi szynami zapewnia optymalny tor przesuwu
•	 pozycja parkingowa ucha oraz korby ułatwiające transportowanie

Ergoline
•	 aluminiowy ergonomiczny uchwyt typu pistoletowego dostosowany do anatomicznej budowy dłoni w celu maksymalnego odciążenia stawu	
•	 miękkie gumowe guzki pokrywające uchwyt zapobiegają wyślizgnięciu się zwijaka w każdych warunkach atmosferycznych
•	 odporne na ścieranie, osłonięte łożyska kulkowe gwarantują najwyższą łatwość zwijania oraz długotrwały okres użytkowania
•	 prowadzenie taśmy między dwoma plastikowymi szynami zapewnia optymalny tor przesuwu
•	 przekładana korba może być stosowana przez użytkowników lewo- i praworęcznych, a jej duży rozmiar znacznie przyśpiesza zwijanie taśmy
•	 pozycja parkingowa ucha oraz korby ułatwiające transportowanie

Weisslack Basic

-

mm/AF , mm/BF

mm/AF , mm/BF

-

mm/AF , mm/BF

-

-

-

Weisslack Ergoline

-

mm/AF , mm/BF

mm/AF , mm/BF

cm/AF , cm/BF

mm/AF , mm/BF

cm/AF , cm/BF

mm/AF , mm/BF

cm/AF , cm/BF

Isolan Ergoline

-

-

mm/AF , mm/BF

cm/AF , cm/BF

mm/AF , mm/BF

cm/AF , cm/BF

-

-

Pontarit Radius

mm/AF , mm/BF

mm/AF , mm/BF

-

-

-

-

-

-

Pontarit Ergoline

-

-

mm/AF , mm/BF

cm/AF , cm/BF

mm/AF , mm/BF

cm/AF , cm/BF

-

-

Długość

10 m

20 m

30 m

50 m

100 m

Weisslack Radius

mm/AF , mm/BF

mm/AF , mm/BF

-

-

-

-

-

-
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 Dane techniczne	 2 m 	 3 m 	 5 m	 8 m	 10 m

Szerokość wstęgi 	 16 mm 	 16 mm 	 19 mm	 25 mm	 30 mm

Klasa dokładności 	 II 	 II	  II	 II	 II

Podziałka 	 mm 	 mm 	 mm	 mm	 mm

 Dane techniczne	

Szerokość wstęgi	 16 mm

Klasa dokładności	 II

Podziałka	 mm

TWOCOMP MAGNETYCZNA
Cechy szczególne
•	 Profesjonalna taśma z silnym magnesem w ergonomicznej obudowie z tworzywa ABS
•	 Wzmocniony zaczep magnetyczny z potrójnym mocowaniem
• 	Zabezpieczenie przed ścieraniem warstwą poliamidową (zwiększona żywotność taśmy)
• 	Łukowato wyprofilowana stal sprężynowa (wysoka sztywność po wysunięciu taśmy)
• 	Płynny i precyzyjny mechanizm zwijania, hamulec blokujący taśmę w wybranym położeniu

VISO 3 M Z OKIENKIEM
Cechy szczególne
• Taśma do pomiarów wewnętrznych z innowacyjnym okienkiem odczytowym
• Rozkładane ramię cyrkla do kreślenia okręgów o dużym promienu
• Wzmocniony zaczep z podwójnym zaczepem
• Obudowa z odpornego tworzywa ABS

 Dane techniczne	 2 m 	 3 m	 5 m	 8 m

Szerokość wstęgi 	 13 mm 	 13 mm	 16 mm	 19 mm

Klasa dokładności 	 II 	 II	 II	 II

Podziałka 	 mm 	 mm	 mm	 mm

VARIO NIERDZEWNA
Cechy szczególne
•	 Profesjonalna taśma do pracy w warunkach podwyższonej wilgotności oraz w bezpośrednim 	
	 kontakcie z wodą, wykonana w II klasie dokładności zgodnie z normami Unii Europejskiej
•	 Łukowato wyprofilowana stal sprężynowa (wysoka sztywność po wysunięciu)
•	 Płynny i precyzyjny mechanizm zwijania, hamulec blokujący taśmę w wybranym położeniu
•	 Wzmocniony zaczep z podwójnym mocowaniem, obudowa z odpornego tworzywa ABS

VARIO I KLASA DOKŁADNOŚCI
Cechy szczególne
•	 I klasa dokładności wg norm UE gwarantuje najwyższą precyzję pomiaru
•	 Zabezpieczenie przed ścieraniem warstwą poliamidową (zwiększona żywotność taśmy)
•	 Płynny i precyzyjny mechanizm zwijania, hamulec blokujący taśmę w wybranym położeniu
•	 Łukowato wyprofilowana stal sprężynowa (wysoka sztywność po wysunięciu)
•	 Wzmocniony zaczep z podwójnym mocowaniem, obudowa z odpornego tworzywa ABS

 Dane techniczne	 2 m 	 3 m	 5 m	 8 m

Szerokość wstęgi 	 13 mm 	 13 mm	 16 mm	 19 mm

Klasa dokładności 	 I	 I	 I	 I

Podziałka 	 mm 	 mm	 mm	 mm
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 Dane techniczne	 A4	 A3	

Szerokość	 266 mm	 348 mm

Długość	 342 mm	 469 mm

Grubość	 16 mm	 16 mm

Masa	 0,6 kg	 0,9 kg

Szkicownik geodezyjny drewniany 
Cechy szczególne
• 	Starannie wykonany szkicownik geodezyjny
• 	Sezonowane drewno bukowe o długich i prostych włóknach (brak odkształceń
	 pod wpływem wilgoci)
• 	Drewno zabezpieczone ekologicznym lakierem matowym
• 	Zawias taśmowy - długoletni i bezawaryjny okres użytkowania
• 	Wyposażony w poręczną szlufkę na ołówek lub długopis, pasek o regulowanej
	 długości, 2 zamki i 2 podkładki do rysowania (w tym 1 przeźroczystą)

GEO-MARKER 360°
Cechy szczególne
• 	W pełni biodegradowalna farba do znakowania w terenie 		
	 dla profesjonalistów
• 	Szybkoschnąca i doskonale widoczna na każdym podłożu 
	 (betonie, śniegu, piasku, drzewie, pod lodem)
• 	Całoroczna aplikacja (już od -20°C)
• 	Znakowanie pod dowolnym kątem (360°) aż do całkowitego 
	 opróżnienia puszki (500 ml)
• 	Bez składników szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska 	
	 naturalnego
• 	Blokada zaworu chroniąca przed przypadkową aplikacją
• 	Dostępne kolory: żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, 
	 niebieski, zielony - odblaskowe oraz neutralny biały

Wózek do znakowania farbami
Cechy szczególne
• 	Komfortowe kółko ułatwiające znakowanie dłuższych 		
	 odcinków
• 	Pasuje do wszystkich farb GEO-MARKER 360°
• 	Solidna konstrukcja z aluminium i wytrzymałego tworzywa
	 sztucznego
• 	Długość 0,83 m

LINIAŁY / 
LINIJKI
Cechy szczególne
• 	Liniały i linijki ze stali nierdzewnej wykonane według najwyższych 
	 standardów jakości
• 	Ultranowoczesna technologia produkcji zapewnia bardzo wyraźne
	 i czytelne kreski podziałowe
• 	Klasa dokładności EC dla podziałek metrycznych
• 	Matowe wykończenie zwiększa czytelność podziałki
• 	Podziałka odporna na działanie chemikaliów, tłuszczu i oleju
• 	Wysoka odporność na zadrapania
• 	Liniały – półsztywna stal sprężynowa walcowana na zimno
• 	Linijki – elastyczna stal sprężynowa walcowana na zimno, odporna na 	
	 zginanie i skręcanie

 Dane techniczne	 LINIAŁ STALOWY	 LINIJKA STALOWA

Dostępne długości 	 300, 500, 600, 1000, 1500, 2000 mm	 100, 150, 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000 mm	

Szerokość	 30 mm	 13 mm (do 300 mm)/18 mm (od 500 mm)

Grubość	 1 mm	 0,5 mm

Podziałka górnej krawędzi	 1 mm	 1/2 mm		

Podziałka dolnej krawędzi	 1 mm	 1 mm	

Klasa dokładności	 EC	 EC
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Serwis centralny

Oferowane w Sklepach Laserowych przyrządy pomiarowe to produkty w pełni serwisowalne, tworzone z myślą 
o pracy przez długie lata. Za ich sprawne i precyzyjne działanie odpowiedzialny jest wykwalifikowany i regularnie 
szkolony personel techniczny z wieloletnim doświadczeniem, dysponujący najnowocześniejszą aparaturą kontrolno-
pomiarową oraz oryginalnymi częściami zamiennymi. Uzyskiwany przez nas wskaźnik 98% skuteczności napraw 
jest dowodem pełnego profesjonalizmu i troski o najwyższą precyzję pomiarów.

Kompleksowa obsługa serwisowa
Świadczymy szereg gwarancyjnych i pogwarancyjnych usług serwisowych: 
- naprawiamy przyrządy pomiarowe (laserowe, optyczne, elektroniczne i mechaniczne) oraz akcesoria,
- regulujemy dokładność i wystawiamy świadectwa dokładności, 
- wykonujemy pełne przeglądy techniczne. 

Darmowa wycena
Po zdiagnozowaniu przyrządu, tworzymy bezpłatny raport, w którym wyszczególniamy konieczne do wykonania 
czynności serwisowe, niezbędne części zamienne oraz ich koszt. Na jego podstawie, klient zaakceptuje lub 
rezygnuje z usługi. W przypadku rezygnacji, klient nie ponosi żadnych opłat za wyjątkiem tych związanych 
z dostawą przyrządu.

GON (gwarancja opłacalności naprawy)
W sytuacji braku możliwości naprawy przyrządu lub też zbyt wysokich jej kosztów, klient otrzymuje ofertę na nowy 
instrument w cenie specjalnej.

Świadectwo dokładności
Wraz z naprawionym przyrządem laserowym lub optycznych klient bezpłatnie otrzymuje indywidualne świadectwo, 
w którym potwierdzamy parametry dokładnościowe sprzętu. Dostarczony instrument jest w 100% gotowy do pracy.
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Sklepy Laserowe 
®

 
Sklepy Laserowe to sieć ponad 200 sklepów partnerskich oferujących nowoczesne przyrządy pomiarowe linii 
profesjonalnej oraz ekonomicznej, wsparta innowacyjną platformą informacyjno-zakupową. 

Fachowe doradztwo
Nasz personel służy profesjonalną radą przy wyborze właściwego rozwiązania pomiarowego, dostosowanego do 
potrzeb i możliwości finansowych klienta.

Sprawdzone produkty
Dostarczane przez nas produkty to precyzyjne i solidnie wykonane przyrządy światowych marek specjalizujących 
się w technice pomiarowej. Od ponad 20 lat instrumenty te sprawdzają się w działaniu także na polskich 
budowach.

Atrakcyjna oferta
Platforma SklepyLaserowe.pl prezentuje najszerszą na rynku ofertę na pojedyncze instrumenty, dopasowane 
akcesoria oraz zestawy w promocyjnych cenach. Platforma umożliwia również wybór dogodnego dla siebie 
sklepu partnerskiego i negocjowanie z nim warunków zakupu.

Dodatkowe profity
Przedłużona gwarancja i bezpłatne regulacje to tylko niektóre z profitów przyznawanych za dokonany zakup. 
Wystarczy zarejestrować produkt, aby aktywować dodane do niego profity.

Więcej informacji 

www.sklepylaserowe.pl

Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Charakterystyki produktów (dane techniczne, funkcje, kolorystyka itp.) mogą się różnić od przedstawionych w niniejszym katalogu.
Profity dodane do produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń. 
Dystrybutor: Budmiar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Dobra 19, 66-400 Gorzów Wlkp.



Sklepy Laserowe 
®

Infolinia: 801 500 124
kontakt@sklepylaserowe.pl
www.sklepylaserowe.pl

Autoryzowany sklep partnerski
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